
Wird	diese	Nachricht	nicht	richtig	dargestellt,	klicken	Sie	bitte	hier.

Newsletter	02/2017
Herzlich	willkommen	zu	unserem	Newsletter,	mit	dem	wir	Sie,	wie	erwähnt,	6-9	mal	im	Jahr	mit	Informationen,	technischen	Tipps,
Produkt-	und	Messehinweisen	rund	um	unsere	Handhabungstechnik	versorgen	werden.	

Ihr	Team	der	Friedemann	Wagner	GmbH

INHALT

1.	 Anwender-Wissen:	Passive	Steckerleisten
Thema:	Verkabelungsaufwand	reduzieren,	Torsionen	meiden

2.	 Website:	Anwender	Service
Thema:	FAQs	je	Produktgruppe

3.	 Anwenderwissen:	Besonderheiten	unserer	Parallelgreifer
Thema:	PGM

Anwender-Wissen:	Passive	Steckerleisten

Thema:	Verkabelungsaufwand	reduzieren,	Torsionen	meiden

Passive	Steckerleisten	der	Friedemann	Wagner	GmbH	sind	bereits	ab	Werk	in	einigen
Handhabungs-Einheiten	wie	der	SES-6	oder	VEN-6	integriert	und	natürlich	auch
separat	–	ohne	Handhabungseinheit	–	bestellbar:

Kompakte,	schmale	Sensor-Aktor-Boxen
robustes	Alugehäuse,	vergossen	(IP65)
verschiedene	Ausführungen	mit	unterschiedlichen	Ein-	und
Ausgangskombinationen
für	gängige	Steckverbinder	(M8,	M9,	M16	und	Sub-D)
LEDs	für	Power-	und	Signalzustände
rückstellender	Überlast-	und	Kurzschluss-Schutz

Website:	Anwender	Service

Thema:	FAQs	je	Produktgruppe

Auf	unseren	Produktgruppenseiten	finden	Sie	neuerdings	eine	Sammlung
von	häufig	gestellten	Fragen	(FAQ)!
Wir	wollen	Ihnen	mit	diesem	Service	jeweils	am	rechten	Seitenrand	weiteren
Einblick	in	unsere	Produkt-Funktionen	geben.	Viel	Spass	beim	Entdecken!

Hier	die	Links	zu	den	Seiten:

Rundschalteinheiten
Schwenkeinheiten
Hubeinheiten
Lineareinheiten
Greifeinheiten



Wenn	Sie	diese	E-Mail	(an:	{EMAIL})	nicht	mehr	empfangen	möchten,	können	Sie	diese	hier	kostenlos	abbestellen.
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Greifeinheiten
Zubehör

...	natürlich	sind	die	Seiten	-	wie	auch	dieser	Newsletter	-	zur	Darstellung	auf
Smartphones	und	Tablets	eingerichtet!

Anwenderwissen:	Besonderheiten	unserer	Parallelgreifer

Thema:	PGM

Wussten	Sie	schon:

Die	offene	Konstruktion	des	pneumatischen	Greifers	erlaubt	eine
einfache	Wartung.	So	kann	z.	B.	das	Ausblasen	oder	der
Schmierprozess	im	eingebauten	Zustand	durchgeführt	werden.
Offen	bedeutet,	dass	Schmutz	–	wie	z.B.	Schleifstaub	–	zwar	eindringt,
ebenso	auch	wieder	entweicht	anstatt	sich	evtl.	festzusetzen.
Durch	die	breite	Führung	der	geschliffenen,	rostfreien	Stahlwellen
ist	der	PGM	äußerst	stabil	und	gewappnet	gegen	Kippen.
Das	zentrale,	vom	Kolben	bewegte	Mittelstück,	ist	in	Backen	und
Gehäuse	geführt.	Selbst	bei	Abnutzung	zentriert	sich	das
Gesamtsystem.
Der	kleinste	Greifer	PGM-29	kann	mehr	als	das	5-fache	seines
Eigengewichtes	bewältigen	-	hier	ist	der	Winzling	im	Video	zu	sehen.	

Link	zum	Produktfinder	PGM

Link	zum	Prospekt	

Link	zur	Bedienungsanleitung


