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HINWEIS 

Wichtig! ï Vor Gebrauch sorgfältig lesen ï Zum späteren Gebrauch 

aufbewahren!  

Diese Montage- und Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und 

muss für das Bedien- und Wartungspersonal jederzeit zur Verfügung stehen. 

Die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sind zu beachten. 

Bei einem Weiterverkauf des Gerätes ist diese Montage- und Bedienungs-

anleitung immer mitzuliefern.  Die aktuelle Version finden Sie im Internet auf der 

Herstellerseite: http://www.wagnerautomation.de 

 

 

 

Gewährleistungs ï und Garantie ïBestimmungen:   

Siehe Kap. 6.1, Gewährleistungsï und GarantieïBestimmungen. 
 

Die Warn- und Sicherheitssymbole  werden in den Kapiteln 3.1 

und 3.1.1 erklärt. 

 

Übersetzung  

Bei Lieferung in die Länder des EWR´s ist die Montage- und 

Bedienungsanleitung entsprechend in die Sprache des 

Verwenderlandes zu übersetzen. Sollten im übersetzten Text 

Unstimmigkeiten auftreten, ist die Original-Montage- und 

Bedienungsanleitung (deutsch) zur Klärung heranzuziehen oder 

der Hersteller ist zu kontaktieren. 
 

Copyright  

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwert-

ung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht aus-

drücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schaden-

ersatz. 

Alle Rechte vorbehalten. 
 

Dokumentname:  

BA_722_Lineareinheit-LE_LEM_LEK_LES-End 18_02_2016.doc 
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1.4 Einbau erklärung  

Friedemann Wagner GmbH 

Robert-Bosch-Straße 5 

D-78559 Gosheim / Germany 
 

Einbau erklärung  

im Sinne der 

- EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG 
- EG-Richtlinie EMV 201 4/30/EU 
 

Hiermit erklären wir, dass die Bauart von 

Benennung : Lineareinheit 

Typ: LEM-X-X-X-X-X-X-P / LEK-X-X-X-X-X-X-P  

 LE-X-X-X-X-X-X-P / LES-X-X-X-X-X-X-P  

 

in der gelieferten Ausführung den obigen Richtlinien entspricht.  
Angewandte harmonisierte DIN EN-Normen nach den Amtsblättern der Richtlinien: 

Richtlinie / Norm  Titel  
  

DIN EN ISO 82079-1 
:2012 

Erstellen von Anleitungen, Gliederung, Inhalt und Darstellung ï  
Teil 1: Allgemeine Prinzipien und detaillierte Anforderungen 

  

2006/42/EG EG-Richtlinie: Maschine  gültig ab 29.12.2009 

DIN EN ISO 12100 
:2010  

Sicherheit von Maschinen ï Allgemeine Gestaltungsleitsätze ï 
Risikobeurteilung und Risikominderung 

 

Á Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Lineareinheit in dem Zustand, in dem diese in 
Verkehr gebracht wurde. 

Á Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen gemäß Anhang I 
dieser Richtlinie kommen zur Anwendung und werden eingehalten. 

Á Folgende Kapitel des Anhang I der MA-RL 2006/42/EG wurden in der Risikobeurteilung 
behandelt: 
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.3.9,  

1.4.1, 1.4.2.1, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.9, 1.5.11, 1.5.15, 1.6.1, 1.6.4, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4.  

Á Die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII B wurden erstellt und sie werden 
der zuständigen nationalen Behörde auf Verlangen in elektronischer Form übermittelt. 

Á Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Gesamt -
anlage, in die die Linea reinheit  eingebaut wird, den Bestimmungen der Richtlinien 
entspricht.   

Á Bevollmächtigte Person für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: 
Name: Hr. Andreas Wagner 
Anschrift: Robert-Bosch-Straße 5, D-78559 Gosheim / Germany 

 
 
Gosheim, im Juli 2016  
 Unterschrift Geschäftsverantwortlicher  
 (A. Wagner, Geschäftsführer) 
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2 Übersicht und Bestimmungs gemäße Ver wend ung  

2.1 Übersicht de s Gerätes 

 
LEM-X LEK 

 

 

LE LES 

 
 

Sonderversion LEM-X-MS, seitl. Anschlag Die Linea reinheit en LEM; LEK; LE; LES  
bestehen aus folgenden Hauptkomponenten:  

 

(A) Kopfplatte 

(B) Bohrungen zur Befestigung mit 

Zentrierringen 

(C) Abschlussplatte  

(D) Führungskopf 

(E) Führungswellen 

(F) Aufnahme für Näherungsschalter 

(G) Hydraulischer Stoßdämpfer 

(H) Gewindebohrung für Stoßdämpfer 

(I) Zentrierringe 

(J) Anschläge/Hubverstellung 

(K) Externe Anschläge bei LEM-6-SA 

(L) Pneumatischer Dämpfer 

(M) Anschlagschraube für pneum. Dämpfer 

Abb. 2-1 Darstellung der Bestandteile der Lineareinheit 
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2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung  

 

Die Lineareinheiten wurden entwickelt um Werkstücke oder 

Aufbauten um eine definierten Wegstrecke horizontal oder vertikal 

zu positionieren. Sie sind zum Positionieren bei Montagearbeiten 

oder Werkstückbearbeitung geeignet. 
 
 

Dieses Gerät wurde ausschließlich für die industrielle und gewerb-

liche Nutzung entwickelt, konstruiert und gebaut. Eine private Nutz-

ung wird ausgeschlossen. 
 

 

 
GEFAHR 

Dieses Gerät wurde ausschließlich zum oben aufgeführten Zweck bestimmt. 

Eine andere, darüber hinausgehende Benutzung oder ein Umbau des Gerätes 

ohne schriftliche Absprache mit dem Hersteller gilt als nicht 

bestimmungsgemäß.  

Ein Umbau ohne schriftliche Absprache wird zu schweren oder töd lichen 

Verletzungen  führen. 

Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der 

Betreiber. Das Gerät darf erst in Betrieb genommen werden, wenn sichergestellt ist, 

dass alle Sicherheitseinrichtungen eingebaut und funktionsfähig sind. 

 

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhalt-

ung der vom Hersteller vorgeschriebenen Bedienungs- und Be-

triebsanweisungen sowie die Wartungs- und Instandhaltungsbe-

dingungen. 

 
Vorhersehbare Fehlanwendung:  
 

 

 
HINWEIS 

Produkte bei denen explosionsgefährliche Staub-/Luft- oder Gas-/Luft-

gemische entstehen können, dürfen nicht in kritischen Konzentrationen 

verarbeitet werden (oberhalb der UEG)! 

Das Gerät erfüllt keine EXïVoraussetzungen und darf daher auch nicht in 

ATEX-Zonen aufgestellt und betrieben werden! 
*) UEG = untere Explosionsgrenze 

 

Nicht bestimmungsgemäß ist der Einsatz bei spanabhebender 

Bearbeitung, insbesondere die Bearbeitung von Aluminium, Titan 

und Magnesium, da es nach Produktzusammensetzungen, 

Korngrößen, Spangrößen und Mengenverteilung zu möglichen 

explosionsfähigen Atmosphären kommen kann. Der endgültige 

Einsatz obliegt der Beurteilung des Endanwenders.  
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2.2.1 Produktidenti fizierung  

 

Auf der Anschlussseite der Lineareinheit finden Sie den 

Typenschlüssel (angebracht mittels Lasergravur). Die Bedeutung 

des Typenschlüssels ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle: 

 

Modul  Baugröße  Ausführun g Hub Dämpfung  Energie -
Durchführung  

Antrieb  

LEM 6 

 

M 

MA 

MS 

30 

60 

90 

K 

H 

0--0 -P 

LEK 6 K 

KA 

55 

115 

175 

K 

H 

0--0 -P 

LE 6 N 

Z 

100 

200 

300 

K* 

H 

P 

0--0 -P 

LES 6 S 

SA 

100 

200 

300 

400 

H 0--0 -P 

LEM 9 M 

MA 

MS 

50 

110 

170 

K 

H 

 

0--0 -P 

LE 9 N 

Z 

100 

200 

300 

400 

K* 

H 

P 

0--0 -P 

LES 9 S 

SA 

100 

200 

300 

400 

500 

H 0--0 -P 

 
LE 

Linear- 

Einheiten 

 

 

 

 

 
A 

mit Abdeckung 
K=Kompakt 

M= Mini 
MS=Mini Anschlag 

seitlich 
N=Normal 
S=Stark 

Z=2.Zylinder 

 

  
K 

Keine 
H 

Hydraulisch 
P 

Pneumatisch 
 

K*  

i.V. mit Ausf. Z 
 

 
0- 

pneumatisch 
-0 

elektrisch 

 

 
-P 

Pneu-
matisch 
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2.2.2 Einbauhinweise (der unvollständigen Maschine) für den Errichter der 
Gesamt anlage  

 

¶ Die Steuerung erfolgt über ein 4/2 oder 5/2-Wege-Ventil (dies 

ist nicht im Lieferumfang enthalten). 

¶ Durch Gewindebohrungen und Zentrierringe lässt sich der 

Anbau leicht realisieren. 

¶ Die Geschwindigkeit kann stufenlos mit einer externen Abluft-

Drossel eingestellt werden (nicht im Lieferumfang enthalten). 

¶ Bei Lineareinheiten des Typs LEM-6 und LEM-9 sind externe 

Anschlagsysteme verfügbar. Sofern die räumliche Einbau-

situation unkritisch ist und keine Abdeckung benötigt wird, 

erleichtern diese externen Anschläge die Montage und 

Verwendung des Systems. 

 

Der Integrator der Gesamtanlage kann nach Umsetzung obiger 

Punkte dieses Gerät als sicheres Gerätes in Betrieb nehmen. 

Er liefert dazu eine Gesamt ï Betriebsanleitung, eine Konformitäts-

erklärung über die Gesamtanlage und bringt ein Typenschild mit 

CE Zeichen an. Die Risikobeurteilung der Gesamtanlage verbleibt 

intern beim Integrator. 
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2.3 Technische Daten  

2.3.1 Abmessungen und Gewicht  

 LEM-6-M LEM-6-MS LEM-6-MA LEK-6-K LEK-6KA LE-6-N LE-6-Z 

Führung 
 

Gleitlagerbuchsen Kugelbüchse, 
abgedichtet 

Kugelbüchse, 
abgedichtet 

Bauart 
 

M= Mini, für kleine Einbauräume Kompakt normal 

Anschlag an 
Abschluss-

platte 

seitlich an 
Abschluss-

platte 

an Abschlussplatte an Führungskopf  
über Spindel   

Abdeckung ƺ - ǒ ƺ ǒ - - 

Hublängen [mm] 30/60/90 55/115/175 100/200/300 

Einstellbereich [mm] 
Art 

Kompletter Weg Kompletter Weg Kompletter Weg 

Wiederholgenauigkeit 
[mm] 

±0,05 ±0,03 ±0,05 ±0,03 
 

±0,02 
 

Stoßkraft bei  
6 bar [N] 

45 95 80 160 

Rückzugskraft bei  
6 bar [N] 

33 80 
 

45 90 

Dämpfungsart keine lastabhängig lastabhängig lastabhängig 

Dämpfungsart 
Hydraulisch 

ƺ ƺ ƺ ƺ 

Dämpfungsart 
Pneumatisch 

- - ǒ - 

Zylinder-Ø [mm] 12 16 16 

2. Zylinder - - - ǒ 

Antrieb Druckluft (4-8 bar), konstant, gefiltert (10 µm) und getrocknet 

Anschluss M5 M5/G1/8 M5/G1/8 

Ansteuerung 4/2: 5/2 Wegeventil bistabil 

Werkstoff Gehäuse Hochfestes Al, eloxiert 

Werkstoff Anschläge Stahl 

Werkstoff seitliche 
Anschläge 

 Stahl 
gehärtet 

   

 

 LES-6-S LES-6-SA LEM-9-M LEM-9-MS LEM-9-MA 

Führung 
 

Super-Kugelbüchse, 
abgedichtet 

Kugelbüchse, 
abgedichtet 

Bauart 
 

Stark Mini 

Anschlag an Führungskopf über 
Anschlagschrauben 

an 
Abschluss-

platte 

seitlich an  
Abschluss-

platte 

Abdeckung ƺ ǒ ƺ - ǒ 

Hublängen [mm] 100/200 
300/400 

100/200 
300/385* 

50/110/170 

Einstellbereich [mm] 
Art 

50mm beidseitig Kompletter Weg 

Wiederholgenauigkeit 
[mm] 

±0,02 
 

±0,03 ±0,02 ±0,03 

Stoßkraft bei  
6 bar [N] 

150 135 

Rückzugskraft bei  
6 bar [N] 

125 
 

110 

Dämpfungsart keine - Lastabhängig 

Dämpfungsart 
Hydraulisch 

ǒ ƺ 

Dämpfungsart 
Pneumatisch 

- - - - 

Zylinder-Ø [mm] 20 20 

2. Zylinder - - - - 

Antrieb Druckluft (4-8 bar), konstant, gefiltert (10 µm) und getrocknet 

Anschluss M5 M5 

Ansteuerung 4/2: 5/2 Wegeventil bistabil 

Werkstoff Gehäuse Hochfestes Al, eloxiert 

Werkstoff Anschläge Stahl 

Werkstoff seitliche 
Anschläge 

   Stahl gehärtet  

* Hubbegrenzung infolge Faltenbalg         ƺ Option /ǒ Lieferumfang 
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 LE-9-N LE-9-Z LES-9-S LES-9-SA 

Führung 
 

Kugelbüchse, 
abgedichtet 

Super-Kugelbüchse, 
abgedichtet 

Bauart 
 

Normal Stark 

Anschlag an Führungskopf  
über Spindel 

an Führungskopf über 
Anschlagschrauben 

Abdeckung ƺ ƺ ƺ ǒ 

Hublängen [mm] 100/200/300/400 100/200/300 
400/500 

100/200/300 
400/489* 

Einstellbereich [mm] 
Art 

Kompletter Weg 50mm beidseitig  

Wiederholgenauigkeit 
[mm] 

±0,02 
 

±0,02 

Stoßkraft bei  
6 bar [N] 

220 440 380 

Rückzugskraft bei  
6 bar [N] 

170 340 340 

Dämpfungsart keine Lastabhängig - 

Dämpfungsart 
Hydraulisch 

ƺ ƺ ǒ 

Dämpfungsart 
Pneumatisch 

ǒ - - 

Zylinder-Ø [mm] 25 32 

2. Zylinder - ǒ - 

Antrieb Druckluft (4-8 bar), konstant, gefiltert (10 µm) und getrocknet 

Anschluss G1/8 

Ansteuerung 4/2: 5/2 Wegeventil bistabil 

Werkstoff Gehäuse Hochfestes Al, eloxiert 

Werkstoff Anschläge Stahl 

Werkstoff seitliche 
Anschläge 

 

* Hubbegrenzung infolge Faltenbalg         ƺ Option /ǒ Lieferumfang 

 

Modul  

LEM-6-M 

LEM-6-SM 

LEM-6-MA 

LEK-6-K 

LEK-6-KA 

LE-6-N LE-6-Z 

Hublänge[mm] 30 60 90 55 115 175 100 200 300 100 200 300 

Gewicht [kg] 0,64 0,68 0,72 1,08 1,28 1,48 1,9 2,0 2,1 1,9 2,0 2,1 

Luftverbrauch 

Doppelhub [cm3] 

6,8 13,6 20,4 22,1 46,2 70,4 40,2 80,4 121 80,4 160,8 242 

Max. Traglast [kg] 4 3 2 6 4,5 3,2 5 2,8 2 5 2,8 2,0 

 

Modul  
LES-6-S 

LES-6-SA 

LEM-9-M 

LEM-9-MA 

LEM-9-MS 

LE-9-N LE-9-Z 

Hublänge[mm] 100 200 300 400 55 110 170 100 200 300 400 100 200 300 400 

Gewicht [kg] 3,4 3,8 4,3 5,1 1,65 1,86 2,1 4,7 5,4 6,2 6,9 4,7 5,4 6,2 6,9 

Luftverbrauch 

Doppelhub [cm3] 

63 126 189 252 31,4 69,1 107 98 196 295 393 196 392 590 786 

Max. Traglast [kg] 18,5 11 8 6 7,2 5,2 3,7 18 10 8 6 18 10 8 6 

 

Modul  
LES-9-S 

LES-9-SA 

Hublänge[mm] 100 200 300 400 500 

Gewicht [kg] 9,2 10,3 11,4 12,5 13,6 

Luftverbrauch 

Doppelhub [cm3] 

161 322 483 644 805 

Max. Traglast [kg] 70 42 30,5 24 19,5 
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2.3.2 Umgebungsbedingungen  

 

¶ Betrieb nur in geschlossenen Räumen und vibrationsarmer 

Umgebung (keine explosionsgefährdete oder betauende 

Atmosphäre). 

¶ Kein Betrieb in Umgebungen die mit Spritzwasser, Dämpfen 

Prozess- oder Abriebstäuben belastet ist. 

¶ Lineareinheiten mit Näherungsschaltern sollten nicht im 

Bereich von statischen Entladungen, hochfrequenten 

Schwingungen oder starken Magnetfeldern eingesetzt werden. 

Ansonsten kann es vorkommen, dass die Näherungsschalter 

für die Endlagenquittierung falsche Signale ausgeben. 

¶ Die Lineareinheiten sind nur bedingt im Spritzwasserbereich 

geeignet. Gegebenenfalls müssen sie mit einer geeigneten 

Abdeckung gegen eindringendes Spritzwasser geschützt 

werden. 
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2.3.3 Kennlinien  und zulässige Belastungen  

 

LEM-6 

 
 

LEK-6 
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