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Ubersicht Lineareinheiten

Overview linear unit

Max. Nutzlast

Bezeichnung | StoB- / RUckzugskraft bei 6 bar

Wiederholgenauigkeit| Seite

LSM-3 11/7N 0,5 kg 20 / 35/ 50 mm +0,01 mm 4
LSM-4 18/ 13N 1.2 kg 35/ 65 mm +0,01 mm 7
LSK-4 45/ 33N 3,0 kg 20/30/45/60/75/90mm +0,01 mm 10
LSK-6 76 [ 66 N 10 - 22 kg 30/50/75/100/125/150/ 175 /200 mm +0,01 mm 14
LEM- 45/33N 2,0-4,0kg 30/60/90 mm +0,05 mm 18
LEK-6 95/80N 3.2-6,0kg 55/115/175 mm +0,03 mm 22
LE-6 (N) 80 / 45\ (Z) 160 / 90N 2,0-50kg 100 / 200 / 300 mm +0,02 mm 26
LES-6 150/ 125N 6,0-18,5 kg 100 / 200 / 300 / 400 mm +0,02 mm 30
LEN-6 210/ 140N 9.0-20kg 100 /200 / 300 / 400 mm +0,02 mm 34
VEN-é6 150 / 85N 7.0-11kg 60 /120 /180 / 240 / 300 mm +0,02 mm 38
LEM-9 135/ 110N 3.7-7.2kg 50/110/170 mm +0,03 mm 42
LE-9 (N) 220 / 170 \ (Z) 440 / 340 N 6,0-18kg 100 / 200 / 300 / 400 mm +0,02 mm 46
LES-9 380 /340N 19,5-70kg 100 /200 / 300 / 400 / 500 mm 10,02 mm 50
IWP-6-VEN - - 60 /120 /180 / 240 / 300 mm +0,05 mm 54
VSP-6-VEN - - 57

Beschreibung Lineareinheiten

Description linear unit

Die Lineareinheiten mit Hubl&dngen von 20 mm bis 500 mm sind
aus hochfestem Aluminium gefrdst. Da der NGherungsschalter
in den Anschlagschrauben aufgenommen wird, gibt es keiner-
lei Verlust der Endlage bei dessen Austausch. Unterschiedliche
StoBkrafte kdnnen ebenso abgebildet werden, wie verschie-
dene Traglasten oder Produkte fUr horizontalen und vertikalen
Einsatz. FUr verschiedene Anwendungen bieten wir Lésungen
mit KreuzrollenfUhrung Gleitlagerfihrung, abgedichteten Ku-
gel- oder KugelumlauffUhrungen. Mit unserem ausgekligelten
Zentriersystem k&nnen Gerdate gleicher und unterschiedlicher
BaugréBe passgenau und spielfrei miteinander verbunden
werden und das ohne externen Konstruktionsaufwand!

The linear units with stroke lengths in a range of 20 mm bis 500
mm are milled of high strength aluminium. Our construction
enables you, to fit the proximity switch in the external stop sys-
tem —if a replacing of a proximity switch ever has to be done,
there is no loss of any precision or position.

We are proud to offer versions with different lifting-forces, for
various payloads and for horizontal or vertical use. For different
case of applications we offer cross-roller-guides, plain bearings
sealed ball bearings or recirculating ball bearing systems. Our
clever center-ring-system allows you to easily combine items

in the same or different size — fast, exactly, at zero clearance
and without external efforts for development.

Produkischlussel Lineareinheiten

Product key linear unit

LSM
LSK HKK
w3 N
i 4 M
6 MS
LES ; A
LEN :
VEN |
IWP

SM=Schlitten %ini sleigh mini
SK=Anschlag seitlich + Kreuzrollenfihrung
stop aft side + cross roller guide
HK=Anschlag stirnseitig + KreuzrollenfGhrung
stop on the face + cross roller guide
K=kompakt compact
N=normal normaly
M=mini mini
MS=mini+Anschlag seitlich mini+stop at side
S=stark heavy
Z=2.er Zylinder 2.nd cylinder
I=mit Intfegration with infegration
B=Basismodel basic model
A=mit Blechabdeckung with sheet covering

20

500

AusfGhrung Dampfung EnergiedurchfUhrung
SM
SK

0-0
K 4-0
P 4-4 p
H 6-0

6-6

K=keine unavailable

P=Pneumatisch _ tisch .| P=pneuma-
neumatic C-SpReUmeie PrELeie tisch
E . -0 =elektrisch electric .
H=hydraulisch pneumatic
hydraulic
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Lineareinheit LSM-3

Linear unit LSM-3-SM

Varianten

Energie-

Modul _ BaugréBe _AusfUhrung — Hub max. _ Ddmpfung _ durchfiihrung _

20
35 -
50

SM -

I =
1
@
o
1
-

LSM - 3 -

+ Kompakte und stabile Bauweise durch abgedichtete
Kugelumlauf-FOhrung mit 2 FGhrungswagen.

¢ Extern gehdrtetes, verstelloares Anschlagsystem.

¢ Innerhalb des Einstellbereichs ist der Hub stufenlos
einstellbar.

¢ Hohe Wiederholgenauigkeit durch Anschlagen auf einer
Ringflédche.

+ FUr geringe Massen wird keine D&mpfung (LSM-3-SM-...-K-)
bendtigt.

¢ FUr hohe Massen kdnnen StoBdadmpfer STD-6-S
(LSM-3-SM-...-H-) angebracht werden.

+ Die Endlagen kénnen durch induktive NGdherungsschalter
NSI-O4- in den Anschlagschrauben abgefragt werden.

+ Bewdhrtes und passgenaues Zenftriersystem.

¢ Zentrierringe ZR-3 und ZR-4 sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten
Wiederholgenauigkeit

StoBkraft bei 6 bar

RUckzugskraft bei 6 Bar

Traglast max.

Hub LSSM-3-SM-20 / 35 / 50
Einstellbereich

Gewicht LSSM-3-SM-20 / 35 / 50
Luftverbrauch / Doppelhub max.

Repeat accuracy
Lifting force at 6 bar

Max. capacity load

Adjusting range

Werkstoff Anschlagschraube Stop screw material

Retfraction force at 6 bar

Stroke LSSM-3-SM-20 / 35 / 50

Weight LSSM-3-SM-20 / 35 / 50
Maix. air consumption / double stroke

Anfrieb

LSM-3-SM-20-K-0-0-P

+ Compact and solid design by sealed recirculating ball
bearing guide with 2 carriages.

¢ External hardened, adjustable stop system.

+ Stroke adjustment can be done steplessly variable within
the setting range.

+ High repeatability by external stop system over a toroidal
areaq.

¢ For small mass no damper (LSM-3-SM-...-K-) is required.

¢ For high mass shock absorbers STD-6-S (LSM-3-SM-...-H-)
can be aftached.

¢ The end positions can be monitored by inductive proximity
switches NSI-O4- inside the stop screws.

¢ Proven and form-fitting cenfering system.

¢ Centering rings ZR-3 and ZR-4 are included.

Wert

+0,01 mm

11N

7N

0,5 kg

20 /35 /50 mm

15 mm beidseitig both sides
0,06 /0,08 /0,1kg

1,13 /2,0 /283 cm?®

Antrieb: Druckluft, gefiltert, getrocknet Drive: compressed air, filtered, dried 4-8 bar

Anschluss Connection M3

Ansteuerung: Wegeventil, bistabil Control: directional-control valve 4/2;5/2

Werkstoff Gehduse Housing material Hochfestes Al eloxiert anodized high strength al
Werkstoff Anschlége Stop system material Stahl gehdartet hardened steel

Stahl gehdrtet hardened steel
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Zubehor LSM-3

Accessories LSM-3-SM

¢ Hydraulischer StoBdadmpfer STD-6-S ¢ Hydraulic shock absorber STD-6-S

¢ Naherungsschalter NSI-O4-K-27 ¢ Proximity switch NSI-O4-K-27
(Induktiv mit Kabel) (inductive with cable)

¢ Naherungsschalter NSI-O4-S-27 ¢ Proximity switch NSI-O4-S-27
(Induktiv mit Stecker) (inductive with plug)

¢ Kabel fUr NGherungsschalter ¢ Cable for proximity switches

¢ Zentrierringe ZR-3 und ZR-4 ¢ Centering rings ZR-3 and ZR-4
(im Lieferumfang enthalten) (isincluded in delivery)

BaumafBe LSM-3

Dimensions LSM-3-SM
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Belastungsdiagramme LSM-3

Load diagrams LSM-3-SM

MO1=(C+L1) x FOI

[
THuofoto

M02=(A+L2) x F02
F02

membl

M02=(B+L2) x FO2

MO3=(C+L3) x FO3

Zuldssige Belastungen
statisch/dynamisch
Allowable loads
o static/dynamic
'p]
S~
9]
N
~
g Mo1 M02 M03 A B C
S EI [Nm] [Nm] [Nm] [mm] [mm] [mm]
Z 5
S ™
2 §I 4 4 2 9+Hub 3.5 7
c u .
=9
Lebensdauerberechnung mit Momenten
Lifetime calculation with moments
=( Mzt y* 108
L (Meﬁ) x10
L Lebensdauer [m] lifetime [m]
Mzu 2uldssiges Moment [Nm] allowable moment [Nm]
Metr | effektives (benctigtes) Moment [NmT] | effective (needed) moment [Nm]

Bei kombinierten Belastungen muss folgende Gleichung erflillt sein:

In combined loads situations the next equation must be met:

MOTett
Mo1zuI

*M0Zz MO

MO2gf; , MO3ess

=1
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Lineareinheit LSM-4

Linear unit

Varianten

Energie-

Modul _ BaugréBe _AusfUhrung — Hub max. _ Ddmpfung _ durchfiihrung _

SV R

LSM - 4 - 65 H

+ Kompakte und stabile Bauweise durch abgedichtete
Kugelumlauf-FOhrung mit 2 FGhrungswagen.

¢ Extern gehdrtetes, verstelloares Anschlagsystem.

¢ Innerhalb des Einstellbereichs ist der Hub stufenlos
einstellbar.

¢ Hohe Wiederholgenauigkeit durch Anschlagen auf einer
Ringflédche.

+ FUr geringe Massen wird keine D&mpfung (LSM-4-SM-...-K-)
bendtigt.

¢ FUr hohe Massen kénnen StoBddmpfer STD-8-RS
(LSM-4-SM-...-H-) angebracht werden.

+ Die Endlagen kénnen durch induktive NGdherungsschalter
NSI-O4- in den Anschlagschrauben abgefragt werden.

+ Bewdhrtes und passgenaues Zenftriersystem.

¢ Zentrierringe ZR-4 sind im Lieferumfang enthalten.

Anfrieb

LSM-4-SM

LSM-4-8M-35-K-0-0-P

+ Compact and solid design by sealed recirculating ball
bearing guide with 2 carriages.

¢ External hardened, adjustable stop system.

+ Stroke adjustment can be done steplessly variable within
the setting range.

+ High repeatability by external stop system over a toroidal
areaq.

¢ For small mass no damper (LSM-4-SM-...-K-) is required.

¢ For high mass shock absorbers STD-8-RS (LSM-4-SM-...-H-)
can be aftached.

¢ The end positions can be monitored by inductive proximity
switches NSI-O4- inside the stop screws.

¢ Proven and form-fitting cenfering system.

¢ Centering rings ZR-4 are included.

Technische Daten Wert
Wiederholgenauigkeit Repeat accuracy +0.,01 mm

StoBkraft bei 6 bar Lifting force at 6 bar 18 N

RUckzugskraft bei 6 Bar Refraction force at 6 bar 13N

Traglast max. Max. capacity load 1.2 kg

Hub LSM-4-SM-35 / 50 Stroke LSM-4-SM-35 / 65 35 /65 mm

Einstelloereich Adjusting range 14 mm beidseitig both sides
Gewicht LSM-4-SM-35 / 65 Weight LSM-4-SM-35 / 65 0.2 /0.3kg

Luftverbrauch / Doppelhub max. Maix. air consumption / double stroke 35 /65cm?

Antrieb: Druckluft, gefiltert, getrocknet Drive: compressed air, filtered, dried 4-8 bar

Anschluss Connection M3

Ansteuerung: Wegeventil, bistabil Control: directional-control valve 4/2;5/2

Werkstoff Gehduse Housing material Hochfestes Al eloxiert anodized high strength al
Werkstoff Anschlage Stop system material Stahl gehértet hardened steel
Werkstoff Anschlagschraube Stop screw material Stahl gehdrtet hardened steel
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¢ Hydraulischer StoBdampfer STD-8-RS
¢ Naherungsschalter NSI-O4-K-27

(Induktiv mit Kabel)

¢ Naherungsschalter NSI-O4-S-27

(Induktiv mit Stecker)

¢ Kabel fUr NGherungsschalter

¢ Zentrierringe ZR-4

(im Lieferumfang enthalten)

NSI-04

NSI-04

Typ AlB

LSM—4—SM—35 [ 100 | 36

61

LSM—4—SM—65 [ 130 | 51

91

#L-szio.ow

Zubehor LSM-4

Accessories LSM-4-SM

¢ Hydraulic shock absorber STD-8-RS
¢ Proximity switch NSI-O4-K-27

(inductive with cable)

¢ Proximity switch NSI-O4-S-27

(inductive with plug)
¢ Cable for proximity switches
¢ Centering rings ZR-4

(is included in delivery)

BaumafBe LSM-4

Dimensions LSM-4-SM
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Belastungsdiagramme LSM-4
Load diagrams LSM-4-SM

0
©
} Zuldssige Belastungen
M statisch/dynamisch
zl Allowable loads
UI) static/dynamic
ki
=
9N MO1 M02 M03 A B C
o1 o c ] | Nm] | Nm] | [mm] | [mm] | (mm]
Fo3 =
W F -1 - %
=1 L) M
‘e " & L e | EOE £ 8 8 4 13+Hub 75 10
—=tHub 1 +=HHub- 2 =
. ) Lebensdauerberechnung mit Momenten
Lifetime calculation with moments
MO1=(A+L1) x FO M02=(A+L2) x F02 M03=(B+L3) x F03

=(Mat? 4105
FO3 L= (i) X10

L Lebensdauer [m] lifetime m]

Mz [ zuldssiges Moment [Nm] allowable moment [Nm]
Mett | effektives (bendtigtes) Moment [Nm] | effective (needed) moment [Nm]
Bei kombinierten Belastungen muss folgende Gleichung erfillt sein:

In combined loads situations the next equation must be met:

= M02=(B+L2) x F02 M03=(C+L3) x FO3 MOletr , MO2¢gr , MO3
MOt=(C+L1) x FO1 (B+L2) (C+L3) MOt W02 O3 _

Hl‘léHf ?o'HJ» ﬂurT
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Lineareinheit LSK-4
Linear unit LSK-4

Varianten

Energie-

Modul _ BaugréBe _AusfUhrung — Hub max. _ Ddmpfung _ durchfiihrung _

20
30
SK 45 K
I'SK_A'_HK_éo_H_
75

90

¢ Kompakte und stabile Bauweise mit KreuzrollenfGhrung.

+ Extern gehdrtetes, verstellbares Anschlagsystem.

+ Wahlweise seitlicher Anschlag (LSK-4-SK-) oder stirnseitiger
Anschlag (LSK-4-HK-).

+ Innerhalb des Einstellbereichs ist der Hub stufenlos
einstellbar.

+ Hohe Wiederholgenauigkeit durch Anschlagen auf einer
Ringfléche.

bendtigt.
¢ FUr hohe Massen kénnen StoBd&mpfer STD-8-S

+ Die Endlagen kénnen durch induktive N&herungsschalter
NSI-O4- in den Anschlagschrauben abgefragt werden.

¢ Bewdhrtes und passgenaues Zentriersystem.

¢ Zentrierringe ZR-4 sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten
Wiederholgenauigkeit

StoBkraft bei 6 bar

RUckzugskraft bei 6 Bar

Traglast max.

Hub LSK-4-..-20 /30 / 45/ 60/ 75/ 90
Einstellbereich

Gewicht LSK-4-..-20 / 30 / 45/ 60/ 75 / 90
Luftverbrauch / Doppelhub max.

Repeat accuracy
Lifting force at 6 bar

Max. capacity load

Adjusting range

Retfraction force at 6 bar

Stroke LSK-4-.-20 / 30 / 45/ 60/ 75/ 90

Weight LSK-4-..-20 /30 / 45/ 60/ 75/ 90
Maix. air consumption / double stroke

Anfrieb

LSK-4-5K-30-K-0-0-P

+ Compact and solid design with cross roller guide.

¢ External hardened, adjustable stop system.

¢ Alternaftively stop system sideways (LSK-4-SK-) or on the
face (LSK-4-HK-).

¢ Stroke adjustment can be done steplessly variable within
the setting range.

+ High repeatability by external stop system over a toroidal
areaq.

be attached.

¢ The end positions can be monitored by inductive proximity
switches NSI-O4- inside the stop screws.

¢ Proven and form-fitting centering system.

¢ Centering rings ZR-4 are included.

Wert

+0,01 mm

45N

33N

3.0 kg

20/30/45/60/75/ 90 mm

14 mm beidseitig both sides
0.5/05/0,62/0,74/0,86 /0,98 kg
57/68/102/13,6/17,0/20,4cm?

Antrieb: Druckluft, gefiltert, getrocknet Drive: compressed air, filtered, dried 4-8 bar

Anschluss Connection M5

Ansteuerung: Wegeventil, bistabil Control: directional-control valve 4/2;5/2

Werkstoff Gehduse Housing material Hochfestes Al eloxiert anodized high strength al
Werkstoff Anschlége Stop system material Stahl gehdartet hardened steel

Werkstoff Anschlagschraube Stop screw material

Stahl gehdrtet hardened steel
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Zubehor LSK-4

Accessories LSK-4

¢ Hydraulischer StoBdampfer STD-8-S

¢ Naherungsschalter NSI-O4-K-27
(Induktiv mit Kabel)

¢ Naherungsschalter NSI-O4-S-27
(Induktiv mit Stecker)

¢ Kabel fUr NGherungsschalter

¢ Zentrierringe ZR-4
(im Lieferumfang enthalten)

+ Wahlweise seitlicher Anschlag (LSK-4-SK-)
oder stirnseitiger Anschlag (LSK-4-HK-)
(bei Bestellung angeben)

¢ Hydraulic shock absorber STD-8-S

¢ Proximity switch NSI-O4-K-27
(inductive with cable)

¢ Proximity switch NSI-O4-S-27
(inductive with plug)

¢ Cable for proximity switches

¢ Centering rings ZR-4
(is included in delivery)

¢ Alternatively stop system sideways (LSK-4-SK-)
or on the face (LSK-4-HK-)
(specify when ordering)

BaumaBe LSK-4

Dimensions LSK-4
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Belastungsdiagramme LSK-4
Load diagrams LSK-4
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Belastungsdiagramme LSK-4
Load diagrams LSK-4
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Lineareinheit LSK-6
Linear unit LSK-6

Varianten

Energie-
Modul _ BaugréBe _AusfUhrung — Hub max. _ Ddmpfung _durchfihrung . Antrieb

30
50
75
100 K
LSK - 6 -SK-]25— H - 00 - P
150
175

200

LSK-6-SK-100-K-0-0-P

¢ Kompakte und stabile Bauweise mit KreuzrollenfGhrung.

+ Extern gehdrtetes, verstellbares Anschlagsystem. + Compact and solid design with cross roller guide.
+ Seitlicher Anschlag beidseitig anbaubar. + External hardened, adjustable stop system.
+ Innerhalb des Einstellbereichs ist der Hub stufenlos + Side stop mountable both sides.
einstellbar. + Stroke adjustment can be done steplessly variable within
+ Hohe Wiederholgenauigkeit durch Anschlagen auf einer the sefting range.
Ringfléche. + High repeatability by external stop system over a toroidal
¢ FUr geringe Massen wird keine Dampfung (LSK-6-SK-...-K-) areaq.
bendtigt. ¢ For small mass no damper (LSK-6-SK-...-K-) is required.
¢ FUr hohe Massen kénnen StoBd&mpfer STD-14-W ¢ For high mass shock absorbers STD-14-W (LSK-6-SK-...-H-)
(LSK-6-SK-...-H-) angebracht werden. can be attached.
+ Die Endlagen kénnen durch induktive N&herungsschalter ¢ The end positions can be monitored by inductive proximity
NSS-06,5-S-65 in den Anschlagschrauben abgefragt switches NSS-06,5-S-65 inside the stop screws.
werden. ¢ Proven and form-fitting centering system.
¢ Bewdhrtes und passgenaues Zentriersystem. ¢ Centering rings ZR-6 are included.

¢ Zentrierringe ZR-6 sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten Wert

Wiederholgenauigkeit Repeat accuracy +0.,01 mm

StoBkraft bei 6 bar Lifting force at 6 bar 76 N

RUckzugskraft bei 6 Bar Refraction force at 6 bar 66 N

Traglast max. LSK-6-..-30.50 / 75.100 / 125.150 / 175.200 | Max. capacity load LSK-6-..-30.50 / 75.100 / 125.150 / 175.200| 22 / 18 / 14 / 10 kg

Hub LSK-6-..-30 /50 / 75/ 100/ 125 /150 / 175 /200 | Stroke LSK-4-..-30 / 50 / 75/ 100 / 125 /150 / 175 /200130 / 50/ 75/ 100/ 125/ 150 / 175 / 200 mm
Einstellbereich Adjusting range 23 mm beidseitig both sides

Gewicht LSK-6-..-30.50 / 75.100 / 125.150 / 175.200 Weight LSK-6-..-30.50 / 75.100 / 125.150 / 175.200 1,07 /1,47 /1,83 /2,20 kg

Luftverbrauch / Doppelhub max. Max. air consumption / double stroke 112/187/28/37.4/468/56.1/655/748cm?
Antrieb: Druckluft, gefiltert, getrocknet Drive: compressed air, filtered, dried 4-8 bar

Anschluss Connection MS

Ansteuerung: Wegeventfil, bistabil Control: directional-control valve 4/2;5/2

Werkstoff Gehduse Housing material Hochfestes Al eloxiert anodized high strength al
Werkstoff Anschldge Stop system material Stahl gehdartet hardened steel

Werkstoff Anschlagschraube Stop screw material Stahl gehdértet hardened steel

Tel.. +49-7426-94900-0 www.friedemann-wagner.com



Zubehor LSK-6

Accessories LSK-6

¢ Hydraulischer StoBdampfer STD-14-W
¢ Anschlagschraube ASL-10-N-35
(Im Lieferumfang enthalten)
¢ Ndherungsschalter NSS-06,5-5-65
(Induktiv mit Stecker)
(fGr Anschlagschraube ASL-10-N-35)
¢ Kabel fUr NGherungsschalter
¢ Befestigungssatz BFS-O6,5-ASL-35
(Zum Befestigen handelsublicher
Initiatoren (@ 6.,5))
¢ Zentrierringe ZR-6
(im Lieferumfang enthalten)

¢ Hydraulic shock absorber STD-14-W
¢ Stop screw ASL-10-N-35
(is included in delivery)
¢ Proximity switch set NSS-O6,5-5-65
(inductive with plug)
(for stop screw ASL-10-N 35)
¢ Cable for proximity switches
¢ Mounting kit BFS-O6,5-ASL-35
(to Commercially available initiators
(@ 6.5) screwed)
¢ Centering rings ZR-6
(is included in delivery)

BaumaBe LSK-6

Dimensions LSK-6

Luftanschlisse

\< Air connections

=
(@)}

Typ A|BI[CID
LSK—6-..—30 | 12118 | 36 | 29
LSK—6—..—50 | 12118 | 36 | 29
LSK—6—..—75 |175] 21 | 42 | 35
LSK—6-..—100] 175]| 21 | 42 | 35
LSK—6-..—125] 231 27 | 45 | 17
LSK—6-..—150] 231 27 | 45 | 17
LSK—6—..—175) 288| 34 | 52 | 26
LSK—6—..—200] 288| 34 | 52 | 26

EN EN (20 [0 ISR IS B B (|

DIN 912-M6

$10K7

NSS-06,5—.—65

O
A9

Luftanschliisse

[¢) Air connections

|<'—Ex48i0.0

=£x48+0.0%
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‘ Q&VI\T
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®10K7

=8
E
©)

/A
=
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Zentrierung flir ZR—6
Center for ZR-6

L'Ex48i0.0

Ohne StoBddmpfer / without damper max.33

NSS-06,5—-.—-65

bei LSK-6-30 / 75 / 125 / 175
keine Schraube montierbar

by LSK-6-30 / 75 /125 / 175
no screw mountable

Zentrierung fir ZR—6
Center for ZR-6
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Belastungsdiagramme LSK-é
Load diagrams LSK-6

Empfohlenes Handlingsgewicht Fmax

Recommended handling weight Fmax

77777 -7
[
[
| |
————d
[
[
| E—

Hub /Stroke [mm] F [N]
30/50 220
75/100 180
125/150 140
175,/200 100 v

Tel.: +49-7426-94900-0
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Belastungsdiagramme LSK-é
Load diagrams LSK-6
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Lineareinheit LEM-6

Linear unit LEM-6

Varianten

Energie-

Modul _ BaugréBe _AusfUhrung — Hub max. _ Ddmpfung _ durchfiihrung _

M 30 K
LEM-6-MA-6O—H-O—O-P
MS 90

¢ Flache und schlanke Bauweise.

¢ Alle AnschlUsse und Initiatoren von einer Seite zuganglich.

¢ FOhrung durch Gleitlagerbuchse.

¢ Optional mit seitlichem Anschlag (LEM-6-MS-) lieferbar.

+ Innerhalb des Einstellbereichs ist der Hub stufenlos
einstellbar.

+ Hohe Wiederholgenauigkeit durch Anschlagen auf einer
Ringflédche.

bendtigt.
¢ FUr hohe Massen kdnnen StoBdampfer STD-8-S

+ An dem seitlichen Anschlag (LEM-6-MS-) kdnnen
StoBdé&mpfer STD-10-S angebracht werden.

+ Die Endlagen kénnen durch induktive Naherungsschalter
NSI-M8- abgefragt werden.

+ Bewdhrtes und passgenaues Zentriersystem.

¢ Zentrierringe ZR-6 sind im Lieferumfang enthalten.

+ Auch mit Blechabdeckung (LEM-6-MA-) lieferbar.

Technische Daten
Wiederholgenauigkeit

StoBkraft bei 6 bar

RUckzugskraft bei 6 Bar

Traglast max. LEM-6-..-30 / 60 / 90
Hub LEM-6-..-30 / 60 / 90
Einstellbereich

Gewicht LEM-6-..-30 / 60 / 90
Luftverbrauch / Doppelhub max.

Repeat accuracy
Lifting force at 6 bar

Adjusting range

Retfraction force at 6 bar
Max. capacity load LEM-6-..-30 / 60 / 90
Stroke LEM-4-..-30 / 60 / 90

Weight LEM-6-..-30 / 60 / 90
Max. air consumption / double stroke

Anfrieb

LEM-6-M-60-K-0-0-P

¢ Flat and slim design.

¢ All connections and proximity switches are accessible
from one side.

¢ Guiding by plain bearing bushing.

+ Optional available with stop system sideways (LEM-6-MS-).

+ Stroke adjustment can be done steplessly variable within
the setting range.

+ High repeatability by stopping on a ring surface.

be attached.

¢ Shock absorbers STD-10-S can easily be mounted in the
sideways realized stop-system of (LEM-6-MS).

¢ The end positions can be monitored by inductive proximity
switches NSI-M8-.

¢ Proven and form-fitting centering system.

¢ Centering rings ZR-6 are included.

¢ Even available with sheet metal cover (LEM-6-MA-).

Wert

+0,05 mm

45N

33N

4/3/2kg

30/60/90 mm

kompletter Weg complete way
0.64 /0,68 /0,72 kg
68/13,6/204cm?

Antrieb: Druckluft, gefiltert, getrocknet Drive: compressed air, filtered, dried 4-8 bar

Anschluss Connection M5

Ansteuerung: Wegeventfil, bistabil Control: directional-control valve 4/2;5/2

Werkstoff Gehduse Housing material Hochfestes Al eloxiert anodized high strength al
Werkstoff Anschldge Stop system material Stahl steel

Werkstoff seitliche Anschldge

Stop system sideways material

Stahl gehdértet hardened steel

Tel.: +49-7426-94900-0
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Zubehor LEM-6

Accessories LEM-6

¢ Hydraulischer StoBddmpfer STD-8-S ¢ Hydraulic shock absorber STD-8-S

¢ Hydraulischer StoBdé&mpfer STD-10-S ¢ Hydraulic shock absorber STD-10-S
(nur an seitlichem Anschlag méglich) (only available with stop-system sideways)

¢ Naherungsschalter NSI-M8-K-50 ¢ Proximity switch NSI-M8-K-50
(Induktiv mit Kabel) (inductive with cable)

¢ Naherungsschalter NSI-M8-5-55 ¢ Proximity switch NSI-M8-S-55
(Induktiv mit Stecker) (inductive with plug)

¢ Kabel fUr NGherungsschalter + Cable for proximity switches

¢ Zentrierringe ZR-6 ¢ Cenftering rings ZR-6
(im Lieferumfang enthalten) (isincluded in delivery)

¢ Blechabdeckung (LEM-6-MA-) ¢ Metal sheet cover (LEM-6-MA-)
(bei Bestellung angeben) (specify when ordering)

¢ Seitliches Anschlagsystem (LEM-6-MS-) ¢ Stop system sideways (LEM-6-MS-)
(bei Bestellung angeben) (specify when ordering)

BaumafBe LEM-6

Dimensions LEM-6

Schnitt A

Luftanschlisse

Ailr_connections Typ A
LEM—6—..-30 [ 137
~ 6.4 M6 LEM—6-..—60 [ 167
3 © - 11 LSK—6—..-90 | 197
5= & ! T
1 NRN l | il
| He NN /& N §l
N | ! siln ,
+ T T

&
D

AR

) Hiyes

ISY

] | .
EWl L |
I
T === [ E—
B10K7 STD-10-S

r____
|
|
L
e N
|
|
a=—m—

>

Gewindehiilse M8x1_flir NSI—M.

8
Threaded sleeve M8x1 for NSI-M8
—=

i

—=+14.5=—
o
.A s ©)
r/’\\l: ?

L (O ) — ==

N A
H ) |

63
1
60

8+0.0+——=

5+0.0
M10x1

]

=——48+0.01

|
I
NSI-M8 & | - t
— |
|
|
_____ )
7.5 l<->—7.5
Luftanschliisse M5
Air connections M5 Zentrierung fiir ZR—6

Center for 7R—6
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Belastungsdiagramme LEM-6
Load diagrams LEM-6

NOT={A+L1) x FOI

FO1

-
L.

e

NO=(C+L1) x FO1

FO3

i

Lineareinheit

Zuldssige Belastungen

statisch /dynamisch
Allowable loads
static/dynamic
S
=
g MOTzul M02zul M03zul Cet/aym A B C
T- [Nm] | [Nm] | [Nm] [N] [mm] | [mm] | [mm]
o
|
5 |17/52 | 17/52 | 95/32| 168/50 | 25+Hub| 17 7

Lebensdauerberechnung mit Momenten

Lebensdauerberechnung mit Kréften

F02

-

NO2=(A+L2) x FO2

NO3=(B+L3) x FO3

FO3

i

b
1
-
Lo

—
1

®e@

NO2={B+L2) x FO2

NO3=(C+L3) x FO3

;

=

L=( Maty’x10°

Lifetime calculation with moments

Lifetime calculation with forces

L=( %)3 x10°

L Lebensdauer [m] lifetime [m]

Mzu [ zuldssiges Moment [Nm] allowable moment [Nm]

Mett [ effektives (bendtigtes) Moment [Nm] [ effective (needed) moment [Nm]
C dynamische Tragzahl [N] dynamic load rating [N]

F dynamische Belastung [N] dynamic load force [N]

Bei kombinierten Belastungen muss folgende Gleichung erfiillt sein:

In combined loads situations the next equation must be met:

M01,ff+M02eff+M03,ff =1
MO 2ul iczzul m_

20

Empfohlenes Handlingsgewicht Fmax

Recommended handling weight Fmax

FO1 FO2
= L
i
7. Z Z
Hub /Stroke(mm)|  FO1(N) | FO2(N)
30 40N 180N
60 30N 130N
90 20N 100N

Tel.: +49-7426-94900-0
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Belastungsdiagramme LEM-6
Load diagrams LEM-6
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Lineareinheit LEK-6
Linear unit LEK-6

Varianten

Energie-

Modul _ BaugréBe _AusfUhrung — Hub max. _ Ddmpfung _ durchfiihrung _

55
LEK-6-K§-115—E-O—O-P
175

+ Kompakte und schlanke Bauweise.

+ Alle AnschlUsse und Initiatoren von einer Seite zug&nglich.

¢ FUhrung durch abgedichtete KugelbUchse.

¢ Innerhalb des Einstellbereichs ist der Hub stufenlos
einstellbar.

+ Hohe Wiederholgenauigkeit durch Anschlagen auf einer
RingflGche.

bendtigt.
¢ FUr hohe Massen kdnnen StoBddmpfer STD-14-W

+ Die Endlagen kénnen durch induktive Naherungsschalter
NSI-M8- abgefragt werden.

+ Bewdhrtes und passgenaues Zentriersystem.

+ Zentrierringe ZR-6 sind im Lieferumfang enthalten.

+ Auch mit Blechabdeckung (LEK-6-KA-) lieferbar.

Technische Daten
Wiederholgenauigkeit

StoBkraft bei 6 bar

RUckzugskraft bei 6 Bar

Traglast max. LEK-6-..-55/ 115/ 175
Hub LEK-6-..-55/ 115/ 175
Einstellbereich

Gewicht LEK-6-..-55/ 115/ 175
Luftverbrauch / Doppelhub max.

\ Repeat accuracy
Liffing force at 6 bar

Adjusting range

Retfraction force at 6 bar
Max. capacity load LEK-6-..-55 / 115/ 175
Stroke LEK-6-..-55/ 115/ 175

Weight LEK-6-..-55 / 115/ 175
Maix. air consumption / double stroke

Anfrieb

LEK-6-K-115-K-0-0-P

¢ Compact and slim design.

¢ All connections and proximity switches are accessible
from one side.

¢ Guiding by sealed linear bushing.

¢ Stroke adjustment can be done steplessly variable within
the sefting range.

¢ High repeatability by stopping on a ring surface.

can be atftached.

¢ The end positions can be monitored by inductive proximity
switches NSI-M8-.

¢ Proven and form-fitting centering system.

¢ Centering rings ZR-6 are included.

¢ Even available with sheet metal cover (LEK-6-KA-).

Wert
\ +0,03 mm
95N
80N
60/4,5/32kg
55/115/175mm
kompletter Weg complete way
1,08/1,28 /1,48 kg
22,1/ 46,2/70,4cm?®

Antrieb: Druckluft, gefiltert, getrocknet Drive: compressed air, filtered, dried 4-8 bar

Anschluss Connection M5/ G1/8*

Ansteuerung: Wegeventfil, bistabil Control: directional-control valve 4/2;5/2

Werkstoff Gehduse Housing material Hochfestes Al eloxiert anodized high strength al
Werkstoff Anschlage Stop system material Stahl steel

Tel.: +49-7426-94900-0
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Zubehor LEK-6

Accessories LEK-6

¢ Hydraulischer StoBddmpfer STD-14-W ¢ Hydraulic shock absorber STD-14-W

¢ Naherungsschalter NSI-M8-K-50
(Induktiv mit Kabel)

¢ Naherungsschalter NSI-M8-5-55
(Induktiv mit Stecker)

¢ Kabel fUr NGherungsschalter

¢ Zentrierringe ZR-6
(im Lieferumfang enthalten)

¢ Blechabdeckung (LEK-6-KA-)
(bei Bestellung angeben)

¢ Proximity switch NSI-M8-K-50
(inductive with cable)

¢ Proximity switch NSI-M8-S-55
(inductive with plug)

¢ Cable for proximity switches

¢ Centering rings ZR-6
(is included in delivery)

+ Metal sheet cover (LEK-6-KA-)
(specify when ordering)

Baumalfe LEK-6

Dimensions LEK-6

Luftanschlisse

A Zentrierung fiir ZR—6

Air connections '; Center for ZR-6
NSI—M8 O [F—31.5—=24+£0.0% 24+0.01
o f— 52
=\ T

«

0

{10
NG

M14x1

AZ
1%

G1/8”

60

NSI-M8 5Lv~
M8x1 —-/.

6 48+0.01

Typ A
LEK-6-..-55 | 186
LEK-6-..—115 | 246
LEK-6-..-175]| 306

)\ Air connections

78

#10K7

Luftanschlisse

B10K7

Tel.: +49-7426-94900-0

\\ M5
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Belastungsdiagramme LEK-6
Load diagrams LEK-6

FO1

I~
Feoen L |

NOT=(A+L1) x FOI
FO1 Fo2

Zuldssige Belastungen

statisch /dynamisch
Allowable loads
o static/dynamic
X
=]
= § MOtzul M02zul MO3zul Cet/aym A B C
€ L | INn] | [Nm] | [Nm] [N] [mm] | [mm] | [mm]
g 9
S X | 34747 | 34/47 | 26/36 |1364/1897 | 40+Hub| 125 | 21

Lebensdauerberechnung mit Momenten

Lebensdauerberechnung mit Kréften

Lifetime calculation with moments

L=( Maty’x10°

Lifetime calculation with forces

L=( %)3 x10°

L Lebensdauer [m]

lifetime [m]

Mzu | zuldssiges Moment [Nm]

allowable moment [Nm]

Metr | effektives (bendtigtes) Moment [Nm] | effective (needed) moment [Nm]

C dynamische Tragzahl [N]

dynamic load rating [N]

o

F dynamische Belastung [N]

dynamic load force [N]

MOT=(CHL1) x FOI M02=(B+L2) x F02 N03=(C+L3) x F03

—

Bei kombinierten Belastungen muss folgende Gleichung erfiillt sein:

In combined loads situations the next equation must be met:

Mo1eff+Mozeff+M03df =1
MO 2ul 5627.u| m_

24

Empfohlenes Handlingsgewicht Fmax

Recommended handling weight Fmax

FO1 F02
7 7
Hub(mm) | FOI(N) | FO2(N)
55 60N 170N
115 45N 140N
175 32N 110N

Tel.: +49-7426-94900-0
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Belastungsdiagramme LEK-6
Load diagrams LEK-6
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Lineareinheit LE-6

Linear unit LE-6

Varianten

Energie-

Modul _ BaugréBe _AusfUhrung — Hub max. _ Ddmpfung _ durchfiihrung _

N 100 K
LE-6-Z-200—P-O—O-
300 H

¢ Schlanke Bauweise.

¢ Bei hohem Kraftbedarf mit zweitem Antriebszylinder
(LE-6-Z-) lieferbar.
(nicht mit pneumatischer Endlagenddmpfung maoglich).

¢ FGhrung durch abgedichtete KugelbUchse.

¢ Innerhalb des Einstellbereichs ist der Hub stufenlos
einstellbar.

+ Hohe Wiederholgenauigkeit durch Anschlagen auf einer
groBen Ringfldche.

¢ FUr hohe Massen kdnnen StoBddmpfer STD-14-W
angebracht werden.

¢ LE-6-N- ist mit pneumatischer (LE-6-N-...-P-) oder
hydraulischer (LE-6-N-...-H-) Endlagend&mpfung lieferbar,
wobei die pneumatische Dampfung immer vorhanden
bleibt.

¢ LE-6-Z- ist ohne (LE-6-Z-...-K-) oder mit hydraulischer
(LE-6-Z-...-H-) Endlagenddmpfung lieferbar.

+ Die Endlagen kénnen durch induktive Naherungsschalter
NSI-Q8- abgefragt werden.

¢ Bewdhrtes und passgenaues Zentriersystem.

¢ Zentrierringe ZR-6 sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten
Wiederholgenauigkeit

StoBkraft bei 6 bar LE-6-N / Z
RUckzugskraft bei 6 Bar LE-6-N / Z
Traglast max. LE-6-..-100 / 200 / 300

Hub LE-6-..-100 / 200 / 300
Einstellbereich

Gewicht LE-6-..-100 / 200 / 300
Luftverbrauch / Doppelhub max. LE-6-N
Luftverbrauch / Doppelhub max. LE-6-Z

Repeat accuracy

Adjusting range

Lifting force at 6 bar LE-6-N / Z

Retraction force at 6 bar LE-6-N / Z

Max. capacity load LE-6-..-100 / 200 / 300
Stroke LE-6-..-100 / 200 / 300

Weight LE-6-..-100 / 200 / 300
Maix. air consumption / double stroke LE-6-N
Max. air consumption / double stroke LE-6-Z

Anfrieb

LE-6-N-200-P-0-0-P

¢ Slim design.

¢ At high power demand avalaible with a second drive
cylinder (LE-6-1-)
(not at pneumatic damping).

¢ Guiding by sealed linear bushing.

¢ Stroke adjustment can be done steplessly variable within
the setting range.

+ High repeatability by stopping via large ring surface.

¢ For high mass shock absorbers STD-14-W can be attached.

¢ LE-6-N- optionally with pneumatic (LE-6-N-...-P-) or
hydraulic (LE-6-N-...-H-) end position damping, while
pneumatic damping always stays available.

¢ LE-6-Z- with out (LE-6-Z-...-K-) or with hydraulic (LE-6-Z-...-H-)
end position damping.

¢ The end positions can be monitored by inductive proximity
switches NSI-Q8-.

¢ Proven and form-fitting centering system.

¢ Centering rings ZR-6 are included.

Wert

+0,02 mm

80/ 160N

45 /90N

50/28/20kg

100 /200 / 300 mm

kompletter Weg complete way
1.9/20/2.1kg

40,2 /80,4 /121 cm?®
80,4/160,8 /242 cm®

Antrieb: Druckluft, gefiltert, getrocknet Drive: compressed air, filtered, dried 4-8 bar

Anschluss Connection M5/ G1/8"

Ansteuerung: Wegeventil, bistabil Control: directional-control valve 4/2;5/2

Werkstoff Gehduse Housing material Hochfestes Al eloxiert anodized high strength al
Werkstoff Anschlége Stop system material Stahl steel

Tel.: +49-7426-94900-0
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Zubehor LE-6

Accessories LE-6

¢ Hydraulischer StoBddmpfer STD-14-W ¢ Hydraulic shock absorber STD-14-W

¢ Naherungsschalter NSI-Q8-K-44-M ¢ Proximity switch NSI-Q8-K-44-M
(Induktiv mit Kabel) (inductive with cable)

¢ Naherungsschalter NSI-Q8-5-59-M ¢ Proximity switch NSI-Q8-S-59-M
(Induktiv mit Stecker) (inductive with plug)

¢ Kabel fUr NGherungsschalter ¢ Cable for proximity switches

¢ Zentrierringe ZR-6 ¢ Centering rings ZR-6
(im Lieferumfang enthalten) (isincluded in delivery)

BaumalfBe LE-6

Dimensions LE-6

Zentrierung flir ZR—6
Center for ZR—6

A Zentrierung fir ZR—6
Center for ZR-6

7

14, 5f=— 76 Zentrierung flir ZR-6

% Center for ZR-6

A

=
g
=

R y/a
< - N /
o oo @f - FH ?
(&) Sy Lo
..... L i ] = ©
5 an
C1 c /7 . — H
H o)
m 2 ¥
_____ P AL i ]
L ML
= : i = H ©
e 5 ] L ‘f
s 4840 01—>I
1 - max. 30— .
24 —=16 ~—HHE-M6 60
?10K7
48+0.01—=
DIN912—-M6
Luftanschiisse Anschliisse fiir pneumatische Endlagenddmpfung
Air_connections Connections for pneumatic shock absorbtion
M5

3/\
®)
. J

Typ A
LE-6-..—100 | 236

@ SHE=
LE—6—..—200 | 336 -1 Nsi-a8 M3—«>U<— ...........
LE—6-..—300 | 436 ® J:!:._____'_

H
=,
H

Tel.: +49-7426-94900-0 www.friedemann-wagner.com



Belastungsdiagramme LE-6
Load diagrams LE-6

FO3

Lineareinheit

Zuldssige Belastungen

statisch /dynamisch
Allowable loads
e static/dynamic
S
]
g MOtzul M02zul MO3zul Cet/aym A B C
S | INm] | [Nm] | [Nm] [N] [mm] | [mm] | [mm]
I
o
& | 32/45 | 32745 | 21/30 | 136471897 | 42+Hub| 30 30

o
o ©_©
o ©

NO3=(B+L3) x FO3

FO1 FO3
| I T

o
-©_©

Lebensdauerberechnung mit Momenten

Lebensdauerberechnung mit Kréften

Lifetime calculation with moments

L=( Maty’x10°

Lifetime calculation with forces

L=( %)3 x10°

Lebensdauer [m]

lifetime [m]

Mzu [ zuldssiges Moment [Nm] allowable moment [Nm]
Mett [ effektives (bendtigtes) Moment [Nm] [ effective (needed) moment [Nm]
C dynamische Tragzahl [N] dynamic load rating [N]
F dynamische Belastung [N] dynamic load force [N]

]

Bei kombinierten Belastungen muss folgende Gleichung erfiillt sein:

In combined loads situations the next equation must be met:

M01,ff+M02eff+M03,ff =1
MO 2ul iczzul m_

Empfohlenes Handlingsgewicht Fmax

Recommended handling weight Fmax

FO1 F02
o b . ——
Z. %
Hub /Stroke(mm)  FO1(N) | F02(N)
100 50N 150N
200 28N 100N
300 20N /0N

el Tel.: +49-7426-94900-0
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Belastungsdiagramme LE-6
Load diagrams LE-6
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Lineareinheit LES-6
Linear unit LES-6

Varianten

Energie-
Modul _ BaugréBe _AusfUhrung — Hub max. _ Ddmpfung _durchfihrung . Antrieb

100
S 200

LES - 6 = SA T 300 H - 00 - P
400

LES-6-S-200-H-0-0-P

+ Stabile und robuste Bauweise.

¢ Hohe Anftriebskraft.

¢ FGhrung durch abgedichtete Super-Kugelbichse.

¢ Innerhalb des Einstellbereichs ist der Hub stufenlos
einstellbar.

¢ Hohe Wiederholgenauigkeit durch Anschlagen auf einer
groBen Ringfldche.

¢ Hydraulischer StoBd&mpfer STD-14-W bereits integriert.

+ Die Endlagen kénnen durch induktive Naherungsschalter
NSI-Q8- abgefragt werden.

+ Strong and fough design.

¢ High driving force.

+ Guiding by sealed Super linear bushing.

¢ Stroke adjustment can be done steplessly variable within
the setting range.

+ High repeatability by stopping on a large ring surface.

¢ Hydraulic shock absorber STD-14-W already integrated.

¢ The end positions can be monitored by inductive proximity
switches NSI-Q8-.

. . ¢ Proven and form-fitting centering system.
+ Bewdhrtes und passgenaues Zenftriersystem. + Centering rings ZR-6 are included.

¢ Zentrierringe ZR-6 sind im Lieferumfang enthalten. ¢ Even available with full enclosured sheet metal cover
¢ Auch mit vollverkapselter Blechabdeckung (LES-6-SA-) (LES-6-SA-). (Due to the gaiter LES-6-SA-400- only has a
lieferbar. (Durch den Faltenbalg der Abdeckung reduziert ) 9 Y

sich bei LES-6-SA-400- der Hub auf 385mm). stroke of 385mm).

Technische Daten Wert
Wiederholgenauigkeit Repeat accuracy +0,02 mm

StoBkraft bei 6 bar Liffing force at 6 bar 150 N

RUckzugskraft bei 6 bar Retraction force at 6 bar 125N

Traglast max. LES-6-..-100 / 200 / 300 / 400 Max. capacity load LES-6-..-100 / 200 / 300 / 400| 18,5/ 11 / 8,0/ 6,0 kg

Hub LES-6-..-100 / 200 / 300 / 400 Stroke LES-6-..-100 / 200 / 300 / 400 100 /200 / 300 / 400 (385)mm
Einstelloereich Adjusting range 55 mm beidseitig both sides
Gewicht LES-6-..-100 / 200 / 300 / 400 Weight LES-6-..-100 / 200 / 300 / 400 3.4/38/43/5,1kg
Luftverbrauch / Doppelhub max. Maix. air consumption / double stroke 63 /126 /189 /252 cm?
Antrieb: Druckluft, gefiltert, getrocknet Drive: compressed air, filtered, dried 4-8 bar

Anschluss Connection MS; G1/8*

Ansteuerung: Wegeventil, bistabil Control: directional-control valve 4/2;5/2

Werkstoff Gehduse Housing material Hochfestes Al eloxiert anodized high strength al
Werkstoff Anschldge Stop system material Stahl steel
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Zubehor LES-6

Accessories LES-6

¢ Hydraulischer StoBddmpfer STD-14-W ¢ Hydraulic shock absorber STD-14-W
(im Lieferumfang enthalten) (isincluded in delivery)

¢ Naherungsschalter NSI-Q8-K-44-M ¢ Proximity switch NSI-Q8-K-44-M
(Induktiv mit Kabel) (inductive with cable)

¢ Naherungsschalter NSI-Q8-5-59-M ¢ Proximity switch NSI-Q8-S-59-M
(Induktiv mit Stecker) (inductive with plug)

¢ Kabel fUr NGherungsschalter ¢ Cable for proximity switches

¢ Zentrierringe ZR-6 ¢ Centering rings ZR-6
(im Lieferumfang enthalten) (isincluded in delivery)

+ Vollverkapselte Blechabdeckung ¢ Fully enclosed metal sheet cover
(LES-6-SA-) (bei Bestellung angeben) (LES-6-SA-) (specify when ordering)
(Hubreduzierung bei LES-6-SA-400-) (Stroke reduction in LES-6-SA-400-)

BaumafBe LES-6

Dimensions LES-6

1>

Zentrierung fur ZR-6

Zentrierung fur ZR-6
Center for ZR-6 153

Center for ZR-6

04 .| 1
== W

Zentrierung fur ZR-6 i

& 481’0.01—«>|

g Center for ZR-6 i
K 1 '
@© Lo I IS NESSERY, /, W, O P S M 4
> - , il
(&) A 20 [+ YA n
P10K7
Luftanschllsse
r connections 810.0l—==—37,7—=
8%0.01—==—30.7—
Typ A
LES-6-.-100 [ 288 Y Tl Fal
LES-6-.-200 | 388 \ e @ 0
LES-6-.-300 |488 R et — HNST o8 =l ; \
LES-6-.-400 |S88 ] ° = 1l
=\l e SR T ]
- ® ® W0 p
1l
- NSI-G8
IR, e == F ..... H —.
& | uj!@ ° .
- ~ 47 \\

Luftanschlisse
Air connections
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Belastungsdiagramme LES-6
Load diagrams LES-6

Zuldssige Belastungen

o statisch /dynamisch

L3 Allowable loads

é static/dynamic

g
= § MOTzul M02zul | MO3zul Cat/im A B C
€ T | [Nm] | [Nm] | [Nm] [N] [mm] | [mm] | [mm]
g3
5 8 67/95 | 67/95 | 36/51 |1721/2443| 56+Hub| 30 37

D

Lebensdauerberechnung mit Momenten | ebensdauerberechnung mit Kréften
Lifetime calculation with moments Lifetime calculation with forces

NO2=(A+L2) ¥ FO2 NO3=(B+L3) x FO3

Mzui 3 45 Cy 1n5

FO2 =( Yzul =( X

FOt R f03 L=(ja) xi0 L=(§) x10
o~

]3 L Lebensdauer [m]

lifetime [m]
5 Mzu [ zuldssiges Moment [Nm] allowable moment [Nm]
:[ % Mett [ effektives (bendtigtes) Moment [Nm] [ effective (needed) moment [Nm]
° C dynamische Tragzahl [N] dynamic load rating [N]
‘ U F dynamische Belastung [N] dynamic load force [N]
NOt=(C+L1) x FOI MO2=(B+L2) x FO2 MO3=(C+L3) x FO3

Bei kombinierten Belastungen muss folgende Gleichung erfiillt sein:
F éF In combined loads situations the next equation must be met:

N MO%es , MO2etr , MO3etr _ 1
ﬁ= MO 2ul + 552m|+m B
* 7

Empfohlenes Handlingsgewicht Fmax
Recommended handling weight Fmo§(

iFow FO
.°=h I
| T
/ iz
Hub /Stroke(mm)|  FO1(N) | FO2(N)
100 185N 430N
200 110N 285N
300 80N 195N
400 60N 150N
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Belastungsdiagramme LES-6
Load diagrams LES-6
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Lineareinheit LEN-6
Linear unit LEN-6

Varianten

Energie-
Modul _ BaugréBe _AusfUhrung — Hub max. _ Ddmpfung _durchfihrung . Antrieb

100

0-0
I 200
LEN 6 B 300 H 2 2 - P
400
LEN-6-1-200-H-6-6-P

+ Einheit komplett ausgestattet zum sofortigen Einsatz. + Unit fully equipped for immediate use.

+ FUr vertikale und horizontale Bewegung. ¢ For vertical and horizontal use.

+ Gemeinsam mit VEN-é als optimale Pick-and-Place ¢ Designed together with VEN-6 as ideal pick-and-place
Anwendung konzipiert. application.

+ Im Lieferumang enthalten sind: ¢ Hydraulic end position damper STD-14-W, inductive
Hydraulische Endlagendédmpfer STD-14-W, proximity switches NSS-O8-K-29, centering-rings ZR-6, 3
Induktive N&herungsschalter NSS-O8-K-29, mounting-screws Méx30 and 4-pole connection cable
Zentrierringe ZR-6, Befestigungsschrauben Mé6x30 und with corresponding plug is included.

AnschluBkabel 4-adrig mit 4-poligem Stecker oder bei In case of fully ingrated LEN-6-I-..-H-6-6-P a 10-pole cable is

LEN-6-I-..-H-6-6-P 10-adrig mit 12-poligem Stecker. equipped with 12-pole plug

Bei LEN-6-I- O-Ringe 3,3x2,4. In case of infegrated layout LEN-6-1 sytem is equipped with
¢ FUhrung durch abgedichtete KugelbUchse. 6 o-rings 3,3x2,4

+ Innerhalb des Einstellbereichs ist der Hub stufenlos ¢ Guiding by sealed linear bushing.
einstellbar. ¢ Stroke adjustment can be done steplessly variable within

+ Hohe Wiederholgenauigkeit durch Anschlagen auf einer the setting range.

Ringfldche. ¢ High repeatability by stopping on a toroidal area.

+ Bewdhrtes und passgenaues Zentriersystem. ¢ Proven and form-fitting centering system.

+ StandardmdBig mit Blechabdeckung. ¢ By default equipped with sheet metal cover.

+ Die AusfUhrung ,I" ist mit vollintegrierter ¢ The layout 1" is fully integrated with energy
Energiedurchflhrung. implementation.

(LEN-6-I-...-H-6-0-P = 6-fach LuftdurchfUhrung) (LEN-6-I-...-H-6-0-P = 6 times air implementation)
(LEN-6-I-...-H-4-6-P = 6-fach Signal- und LuftdurchfUhrung) (LEN-6-I-...-H-6-6-P = 6 times signal and air implementation)

+ Die AusfUhrung (LEN-6-B-...-H-0-0-P) ist das Basismodell ¢ The layout (LEN-6-B-...-H-0-0-P) is the basic model without
ohne EnergiedurchfUhrung. energy implementation.

Technische Daten Wert

Wiederholgenauigkeit Repeat accuracy +0,02 mm

StoBkraft bei 6 bar Lifting force at 6 bar 210N

RUckzugskraft bei 6 Bar Retraction force at 6 bar 140 N

Traglast max. LEN-6-..-100 / 200 / 300 / 400 Max. capacity load LEN-6-..-100 / 200 / 300 / 400|20 /15 /12 /9 kg

Hub LEN-6-..-100 / 200 / 300 / 400 Stroke LEN-6-..-100 / 200 / 300 / 400 100 /200 / 300 / 400 mm
Einstelloereich ausgefahren / eingefahren Adjusting range extended / retracted 30/ 19 mm

Gewicht LEN-6-1-100 / 200 / 300 / 400 Weight LEN-6--100 / 200 / 300 / 400 6,5/7.6/87/98kg
Gewicht LEN-6-B-100 / 200 / 300 / 400 Weight LEN-6-B-100 / 200 / 300 / 400 60/7.1/82/93kg
Luftverbrauch / Doppelhub max. Max. air consumption / double stroke 98,2 /196 /295/393 cm®

Antrieb: Druckluft, gefiltert, getrocknet Drive: compressed air, filtered, dried 4-8 bar

Anschluss Connection M5

Ansteuerung: Wegeventil, bistabil Control: directional-control valve 4/2;5/2

Werkstoff Gehduse Housing material Hochfestes Al eloxiert anodized high strength al

Werkstoff Anschlage Stop system material Stahl steel
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Zubehor LEN-6

Accessories LEN-6

¢ Hydraulischer StoBd&mpfer STD-14-W
(im Lieferumfang enthalten)
¢ Ndherungsschaltersatz NSS-O8-K-29
(im Lieferumfang enthalten)
¢ Zenftrierringe ZR-6
(im Lieferumfang enthalten)
¢ Blechabdeckung
(im Lieferumfang enthalten)
¢ Stecker 3-polig
(6 Stuck bei LEN-6-1 im Lieferumfang enthalten)
¢ Anschlusskabel 5m
10-adrig mit 12-poligem Stecker
(bei LEN-6-I-..-H-6-6 im Lieferumfang enthalten)
¢ Anschlusskabel 5m
4-adrig mit 4-poligem Stecker
(bei LEN-6-B-..-H-0-0-P und LEN-6-I-..-H-6-0-P
im Lieferumfang enthalten)
+ Befestigungsschrauben Méx30
(Zum Befestigen der LEN an die VEN)
(3 Stuck im Lieferumfang enthalten)
¢ O-Ringe 3.3x2,4
(6 StUck bei LEN-6-1 im Lieferumfang enthalten)

¢ Hydraulic shock absorber STD-14-W
(is included in delivery)

4 Proximity switch set NSS-O8-K-29
(is included in delivery)

+ Centering rings ZR-6
(is included in delivery)

¢ Metal sheet cover
(is included in delivery)

¢ 6 connectors (3-pole)

(is included in delivery at LEN-6-I-)

+ Connection cable 5 m, 10-pole with
corresponding 12-pole plug (is included in
delivery at LEN-6-I-..-H-6-6-P)

+ Connection cable 5 m, 4-pole with
corresponding plug (is included in delivery at
LEN-6-B-..-H-0-0-P and LEN-6-I-..-H-6-0-P)

¢+ Mounting-Screws Méx30
(for easy assembly of LEN and VEN)
(3 pieces are included in delivery)

¢ O-Rings 3,3x2,4 (6 pieces are included in
delivery at LEN-6-1)

BaumafBe LEN-6-1-...-H-6-6-P

Dimensions LEN-6-I-...-H-6-6-P

Typ |A 06“:3 of—F
LEN-6-1-100_| 370 s+ +_e,
LEN-6-1-200 | 470 c4 | o
LEN-6-1-300 | 570
LEN-6-1-400 | 670 €3+ —c’

o
o
L
%

<18
gt
/

\ Luftdurchflhrungen Ausgong

3-polige Elektroanschlisse
3-pole electrical connections

qq

Alr bushings output

Zentrierung fur ZR-6
Center for ZR-6

8810.01—>|

Zentrierung flr ZR-6

o
1N = g}
&% b m
[
P
MS Tg)

. 10 ~ Luftdurchfihrungen Ausgong
Luftdurchfdhrungen Eingang A = mit Kugel und Gewindestift
Air bushings input 23 verschlossen

Alr bushings output
Luftanschllsse M5 N closed with kall and
Air connections M al < threaded pin
~ —
e 0 = =8 5
5 o
8% % s SE °® $=="== a
1 Al *ﬁ\ & 1H u); C3E <® ~ <
-~ o o 134 w@@ A\
T | T 8 N C4E ,
S - g “® e
A H g 8]
8 CSE
76\
i fl 0~ ©
2. == M& = 16.7 b
a .
-
. . 20 ?10K 8+0.0
12-poliger Elektrostecker mit Sm Kabel
—pole electrical connection with 5m cable
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BaumafBe LEN-6-1-...-H-6-0-P

Dimensions LEN-6-I-...-H-6-0-P

Typ A o'
LEN-6-1-100 | 370 ;‘_e,
LEN-6-1-200 [ 470 ("
LEN-6-1-300 | 570 ord
LEN-6-1-400 [ 670 ?—c'

.
?—-b
-

\_Luftdurchfihrungen Ausgang
r bushings outpu

Zentrierung fiUr ZR-6
Center for ZR-6

9% 82i0.01—>|
3
ok e g
> 8
s b
Luftdurchfihrungen Eingang 23 = Luf tdurchfihrungen Ausgang
Air bushings input A mit Kugel und Gewindestift
verschlossen
- Air bushings output
;‘t‘;‘;j‘;*g;iﬁz I closed with ball and
threaded pin
n —
S o
— o
N 7
o < h 5
s ) 3 b
S 8
— Me—t— L L, 16,75+ b
20—~ B10K7 o 840,01
4O

Zentrierung fur ZR-6
Center for ZR-6

BaumafBe LEN-6-B-...-H-0-0-P
Dimensions LEN-6-B-...-H-0-0-P

Zentrierung fur ZR-6
aa 82+0.0 Center for ZR-6
Typ A
LEN-6-B-100 | 370

LEN-6-B-300 | 570

LEN-6-B-200 | 470 @ K é
i
[Tp) pt
LEN-6-B-400 | 670 it < b
1) ps i
Tp]
~
Luftanschlisse MS
Alr_connections M S
n 3
S ax,‘ — S
1Y g
L 5 @
=z 1 3 o (&}
s 3 ®
fl o] © 4
[ 7
— MG—=tte— <& <& 16.7 b
1 X
20 B10K7- N 8+0.0t
l=—4 0—=

Zentrierung flr ZR-6
Center for ZR-6
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Belastungsdiagramme LEN-é
Load diagrams LEN-6

Zuldssige Belastungen
statisch /dynamisch
M02 - "
¢/ E Allowable loads
_- =3 static/dynamic
A 0M03 §
% % MO1zul M02zul | MO3ml Cet/dm A B C
S £ |l [l | ] | N | om] |[mm] | [mm]
s ©
S I
MO S 8§ |18/174 |118/174 [62/91 | 1981/2911 | T4+Hub | 37 23

Lebensdauerberechnung mit Momenten | ebensdauerberechnung mit Kriften

Fo1 F02 FO3 Lifetime calculation with moments Lifetime calculation with forces
l—A My \3 3
LL ubf=— LQ-%-HLJ ml L3-L"= L=( ﬁ) x10° L=( %) x10°
I:l E i L Lebensdauer [m] lifetime [m]
NN _ Mz [ zuldssiges Moment [Nm] allowable moment [Nm]
- - MO3=(B+L3) x F03 Metr | effektives (bendtigtes) Moment [Nm] [ effective (needed) moment [Nm]
MOT=(A+L1) x Fot MO2=(A+L2) x FO2 ( ) C dynamische Tragzahl [N] dynamic load rating [N]
F dynamische Belastung [N] dynamic load force [N]
FO1 FO2

F F03
s Bei kombinierten Belastungen muss folgende Gleichung erflllt sein:
In combined loads situations the next equation must be met:

1 % s
%l: El\ . 1 ,_;7» MOl . MOZetr | MO3egs

MO ul + i627.ul+uj3zul =1
MO1=(C+L1) x FO1 M02=(B+L2) x F02 M03=(C+L3) x F03

2

Empfohlenes Handlingsgewicht Fmax
Recommended handling weight Fmax

wow

e,

Hub /Stroke(mm)|  FO1(N)
100 200N
200 150N
300 120N
400 90N
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Lineareinheit VEN-6

Linear unit VEN-6

Varianten

Energie-

Modul _ BaugréBe _AusfUhrung — Hub max. _ Ddmpfung _ durchfiihrung _

60
| 120 0-0
VEN-6-B-18O—H-4—O-P
240 4-4
300

¢ Einheit kompletft ausgestattet zum sofortigen Einsatz.

¢ FUr vertikale und horizontale Bewegung.

¢ Passgenau direkt an LEN-6 anflanschbar.

¢ Hydraulische Endlagenddmpfung STD-14-W und induktive
Naherungsschalter NSS-O8-K-29 inclusive.

¢ FUhrung durch abgedichtete KugelbUchse.

¢ Innerhalb des Einstellbereichs ist der Hub stufenlos
einstellbar.

+ Hohe Wiederholgenauigkeit durch Anschlagen auf einer
RingfiGdche.

+ Bewdhrtes und passgenaues Zenftriersystem.

¢ Zentrierringe ZR-6 sind im Lieferumfang enthalten.

+ StandardmdBig mit Blechabdeckung.

¢ Die AusfUhrung 1" ist mit vollintegrierter
Energiedurchflhrung.
(VEN-6-I-...-H-4-0-P = 4-fach LuftdurchfUhrung)
(VEN-6-I-...-H-4-4-P = 4-fach Signal- und LuftdurchfGhrung)

¢ Die AusfUhrung (VEN-6-B-...-H-0-0-P) ist das Basismodell
ohne Energiedurchflhrung.

¢ O-Ringe 3,3x2,4 sind bei VEN-6-1 im Lieferumfang
enthalten.

Technische Daten
Wiederholgenauigkeit

StoBkraft bei 6 bar

RUckzugskraft bei 6 Bar

Traglast max. VEN-6-..-60 / 120 / 180 / 240 / 300
Hub VEN-6-..-60 / 120 / 180 / 240 / 300
Einstellbereich ausgefahren / eingefahren
Gewicht VEN-6-1-60 / 120 / 180 / 240 / 300
Gewicht VEN-6-B-60 / 120 / 180 / 240 / 300
Luftverbrauch / Doppelhub max.

Repeat accuracy
Liffing force at 6 bar

Retraction force at 6 bar

Max. capacity load VEN-6-..-60 / 120 / 180 / 240 / 300
Stroke VEN-6-..-60 / 120 / 180 / 240 / 300
Adjusting range extended / retracted

Weight VEN-6--60 / 120 / 180 / 240 / 300
Weight VEN-6-B-60 / 120 / 180 / 240 / 300

Max. air consumption / double stroke

Anfrieb

VEN-6-1-120-H-4-4-P

¢ Unit fully equipped for immediate use.

¢ For vertfical and horizontal movement.

¢ Perfect fit for lange to LEN-6.

¢ Hydraulic end position damper STD-14-W and inductive
proximity switches NSS-O8-K-29 inclusive.

¢ Guiding by sealed linear bushing.

¢ Stroke adjustment can be done steplessly variable within
the setting range.

¢ High repeatability by stopping on a toroidal area.

¢ Proven and form-fitting centering system.

¢ Centering rings ZR-6 are included.

¢ By default with sheet metal cover.

¢ The Layout ,I' is fully infegrated with energy
implementation.
(VEN-6-I-...-H-4-0-P =4 times air implementation)
(VEN-6-I-...-H-4-4-P =4 times signal and air implementation)

¢ The layout (VEN-6-B-...-H-0-0-P) is the basic model without
energy implementation.

¢ O-rings 3,3x2,4 are included in VEN-6-I.

Wert

+0,02 mm

150 N

85N

11/10/9/8/7kg

60/ 120/ 180 / 240 / 300 mm
34 /14 mm
28/32/3.7/4,1/45kg
22/28/3.1/37/3.9kg
37.7/754/113/151 /189 cm?

Antrieb: Druckluft, gefiltert, getrocknet Drive: compressed air, filtered, dried 4-8 bar

Anschluss Connection M5

Ansteuerung: Wegeventil, bistabil Control: directional-control valve 4/2 ;5/2

Werkstoff Gehduse Housing material Hochfestes Al eloxiert anodized high strength al
Werkstoff Anschlége Stop system material Stahl steel

Tel.: +49-7426-94900-0
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Zubehor VEN-6

Accessories VEN-6

¢ Hydraulischer StoBddmpfer STD-14-W ¢ Hydraulic shock absorber STD-14-W
(im Lieferumfang enthalten) (isincluded in delivery)

¢ Naherungsschaltersatz NSS-O8-K-29 ¢ Proximity switch set NSS-O8-K-29
(im Lieferumfang enthalten) (isincluded in delivery)

¢ Zentrierringe ZR-6 ¢ Centering rings ZR-6
(im Lieferumfang enthalten) (isincluded in delivery)

¢ Zentrierringe ZR-9 ¢ Centering rings ZR-9

¢ Blechabdeckung ¢ Metal sheet cover
(im Lieferumfang enthalten) (isincluded in delivery)

¢ Zwischenposition ZWP-6-VEN zum ¢ Infermediate position ZWP-6-VEN to stop
Anfahren einer 3. Position (siehe S. 54). at a third position (see p. 54).

¢ Verschlussplatte VSP-6-VEN zum ¢ Locking plate VSP-6-VEN to lock air
Verschliessen der LEN-LuftanschlUsse, connectors of LEN, if not used. (see p. 57).
wenn diese nicht angeschlossen wird ¢ O-Rings 3,3x2,4 (6 pieces are included in
(siehe S. 57). delivery at VEN-6-1)

¢ O-Ringe 3,3x2,4 (6 StUck bei VEN-6-1 im
Lieferumfang enthalten

BaumafBe VEN-6-I-...-H-4-4-P

Dimensions VEN-6-I-...-H-4-4-P

A=ausfohren /A=moving out

Luftdurchfiihrungen Eingan F=einfahren/F=maoving in

Air bushings input Luftanschliisse
" Air connections
#10K7 M5 .
M6 5=t nog 210K7
] : \\ $6.4(5x)
Tp LA YT oNeNE ¢ [ i #13K7
VEN—6-1-60 | 234 8 | e @@ i #8.4(2x)
VEN-6-1-120 | 294 ° 5 O o 0@ é h /
VEN-6-1—-180 | 354 - H i
— W R T -
VEN-6-1-240 | 414 — H ‘ \ [ At i i
VEN—6-1—300 | 474 I\ ~ 0 T t o
\\ 1 1
\
/g W 5 9135 o}
g i 810.54=- ©
W
Abdeckblech \ STL-8-E43-A8
Cover plate
Luftdurchfiihrungen Ausgang max. Einschroubtiefe 10mm 86.5
Air bushings output Max. screw dep mm O .;C
)
=—35 104 / 68.5
19,5+ 0 1957 43— b
M8 —~{6}=—48+0.0— ™ 10 ¢ L~
) 10|<,_ | 37 g [co]
1 \\
O 7 W\ == F 'f T
- ity é = i + it
7. @ I ve— 7~ I VRN
Y ? By N/ i NANTAZ
N\ [l © it s 2 8+0.0——81=55
NaN= S a3 }3 2 @ Soly
f e d ¢ b [} w @
Nl H 00 el 1 o
== Y. 4/ e P S i Z @ i
e’ N 1 € O _OFHDe kW &l i
~ 8] or-9 o1 O ¢ B
o Mplalald 0
\\
AN Q ? \ \T
[ [f e |d c | @
L 13
lo——4—
55
Zz:tr:re ru:rg ﬁl: R-5 69 Zentrierung fir ZR—9 Zentrierung flir ZR—6
83 enter for ZR— Center for ZR-6
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BaumafBe VEN-6-I-...-H-4-0-P

Dimensions VEN-6-I-...-H-4-0-P
A=ausfahren /A=moving out

Luftdurchfilhrungen Eingan F=einfahren /F=moving in

Air bushings input Luftanschliisse
310K7 Air connections
n M5 N 10K 7=
M6 r~
9 T / b\ \\\\ ¢6.4(5X)
AR E A=Y AR 13K
VEN-6-1-60 | 234 N |64 4 \3 o e ‘\"\ ®8.4(2x)
VEN—6-1-120 [ 294 | e e 1\ ]
VEN—-6—1-180 | 354 - — 4 ‘
VEN-6-1-240 | 414 — ® e Ay [ N L
VEN-6—1-300 | 474 | \\\\ ~ u?) ¥
o ‘\‘\ o 135 b
a W 810.5+== ©
AT
Abdeckblech
Cover plate
Luftdurchflihrungen Ausgan mox. Einschraubtiefe 10mm
r bushings outpu N Max, Screw dep 20
=—35 104 / DTS [o—68.5—=
119,54 0 ) =4S b
M8 1D|<'— 6t=—48+0.0+—=— ™ et 0 c 37 /8 ©
b 1\
g i\ =n 1) T TIT
N == it é fit ¥ ini
% 7. @ g o 7.0 YANER
197 O @
S) | Al © \ 5 8+0.0t 8150
O I = e o s | @41 gits
T o i e [4 [¢] X o9
J g E Y- Z id- €4 é : 2 Vi ODI & I'\
e’ MO Q P_O5P u
L S @ N ‘\‘.r @_
L1 ealalal® i\
] [} 1\
\f \e \cI \ \) \CI \T
13 &
4 +—=
55
Zentrierun: ﬁ]r ZR-6 5° Zentrierun ﬂjr ZRe9 @
enter for Center for ZR—6

BaumaBe VEN-6-B-...-H-0-0-P

Dimensions VEN-6-B-...-H-0-0-P

A=ausfahren /A=moving out

?10K7 #10K F=einfahren /F=moving in
M6 ; ”Mg / 10K 7=
: it 6.4(5x)
e A i % !/ i -4—&{ E i #13K7 )
VEN-6-B-60 | 234 -~ H - v !
VEN-6-B-120] 204 o h 4 o #8.4(2x)
VEN-6-B-180| 354 44 5 T Rt St Znti ittty R . .
VEN—6-B-240] 414 © P 1 Luftanschliisse i i
VEN-6-B—300| 474 N Air connections -~ i ; <
i N i i i S
1
i o 213.5 o}
i $10.54== ©
—7719.57 —=+19.5+ 15
174+Hub
max. Einschraubtiefe 10mm
Abdeckblech max. screw dep
Cover plate
Zentrierung flir ZR—6 Zentrierung fir ZR—6
Center for ZR-6 Center for ZR-6
M8 ° <“>I-10 NH&:0.0‘. /50 155 |0 o 48+0.01=
T " -
! \ 7 3 é;
® 5| ||l ==y 1
= S 3 ) S
o o ©
/| (o2} 4 o 2 H
3 2 X i
D —6 ]
3
i
2910.0t 6

3540.01%
Zentrierung fir ZR-9 §
enter for =
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Belastungsdiagramme VEN-6
Load diagrams VEN-6

M02 Zulgssige Belastungen
statisch /dynamisch
8
I Allowable loads
(=3 . .
=] static/dynamic
2
(=]
g
z 8 MO1zul MO2zul MO3zul Cut/em A B [
£ [ [Nn] | [Nm] | [Nm] [N] [mm] | [mm] | [mm]
g 9
£ & |60/91 | 60/91 | 38/58 |1624/2469| 50+Hub| 24 )
F02 F03
N Lebensdauerberechnung mit Momenten | ebensdauerberechnung mit Kriiften
[y 2 o _J, , Lifetime calculation with moments Lifetime calculation with forces
E o] B=——-L3 - )
o—] -4 i L=( Maiy’x10® L=( & x10°
0 — Lo | @ Mesi F
° [ == i ° o
L Lebensdauer [m] lifetime [m]
M02=(A+L2) x F02 M03=(B+L3) x F03 Maul zuldssiges Moment [Nm] allowable moment [Nm]
Mett | effektives (bendtigtes) Moment [Nm] | effective (needed) moment [Nm]
C dynamische Tragzahl [N] dynamic load rating [N]
oo F dynamische Belastung [N] dynamic_load force [N]
] o
I% ? Bei kombinierten Belastungen muss folgende Gleichung erfiillt sein:
= By combined loads it must be met next equeation:
1= K MOlet . MO NO3e
= RN 2277 WOToy + W00 W03 = !
MO1=(B+L1) x FO1 M02=(C+L2) x F02 M03=(C+L3) x FO3

Empfohlenes Handlingsgewicht Fmax
Recommended handling weight Fmax

F02| B
V 9
Z
Hub/Stroke(mm)|  FO1(N) | FO2(N)
60 110N 360N
120 100N 240N
180 90N 200N
240 80N 170N
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Lineareinheit LEM-9

Linear unit LEM-9

Varianten

Energie-

Modul _ BaugréBe _AusfUhrung — Hub max. _ Ddmpfung _ durchfiihrung _

M 50 K
LEM-9-MA-HO—H-O—O-P
MS 170

¢ Flache, schlanke Bauweise.

¢ Alle AnschlUsse und Initiatoren von einer Seite zuganglich.

¢ FGhrung durch abgedichtete KugelbUchse.

¢ Optional mit seitichem Anschlag (LEM-9-MS-) lieferbar.

+ Innerhalb des Einstellbereichs ist der Hub stufenlos
einstellbar.

+ Hohe Wiederholgenauigkeit durch Anschlagen auf einer
Ringflédche.

bendtigt.
¢ FUr hohe Massen kdnnen StoBdampfer STD-14-W

+ Die Endlagen kénnen durch induktive Naherungsschalter
NSI-M8- abgefragt werden.

+ Bewdhrtes und passgenaues Zentriersystem.

¢ Zentrierringe ZR-9 sind im Lieferumfang enthalten.

+ Auch mit Blechabdeckung (LEM-9-MA-) lieferbar.

Technische Daten
Wiederholgenauigkeit

StoBkraft bei 6 bar

RUckzugskraft bei 6 Bar

Traglast max. LEM-9-..-50 / 110 / 170
Hub LEM-9-..-50 /110 / 170
Einstellbereich

Gewicht LEM-9-..-50 / 110/ 170
Luftverbrauch / Doppelhub max.
Antrieb: Druckluft, gefiltert, getrocknet
Anschluss

Ansteuerung: Wegeventil, bistabil
Werkstoff Gehd&use

Werkstoff Anschldge

Werkstoff seitliche Anschldge

Repeat accuracy
Lifting force at 6 bar

Adjusting range

Connection

Housing material

Retfraction force at 6 bar
Max. capacity load LEM-9-..-50 / 110/ 170
Stroke LEM-9-..-50 / 110/ 170

Weight LEM-9-..-50 / 110 / 170
Max. air consumption / double stroke
Drive: compressed air, filtered, dried

Control: directional-control valve

Stop system material
Stop system sideways material

Anfrieb

LEM-9-M-110-K-0-0-P

¢ Flat, slim design.

¢ All connections and proximity switches are accessible
from one side.

¢ Guiding by sealed linear bushing.

+ Optional available with stop system sideways (LEM-9-MS-) .

+ Stroke adjustment can be done steplessly variable within
the setting range.

+ High repeatability by stopping on a ring surface.

can be attached.

¢ The end positions can be monitored by inductive proximity
switches NSI-M8-.

¢ Proven and form-fitting centering system.

¢ Centering rings ZR-9 are included.

¢ Even available with sheet metal cover (LEM-9-MA-).

Wert

+0,03 mm

135N

110N

7.2/52/3.7kg
50/110/ 170 mm

kompletter Weg complete way

1,65/1,86/21kg
31.,4/69.1 /107 cm?

4-8 bar

M5

4/2;5/2

Hochfestes Al eloxiert anodized high strength al
Stahl steel

Stahl gehdértet hardened steel

Tel.: +49-7426-94900-0
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Zubehor LEM-9

Accessories LEM-9

¢ Hydraulischer StoBddmpfer STD-14-W ¢ Hydraulic shock absorber STD-14-W

¢ Naherungsschalter NSI-M8-K-50 ¢ Proximity switch NSI-M8-K-50
(Induktiv mit Kabel) (inductive with cable)

¢ Naherungsschalter NSI-M8-5-55 ¢ Proximity switch NSI-M8-5-55
(Induktiv mit Stecker) (inductive with plug)

¢ Kabel fUr NGherungsschalter ¢ Cable for proximity switches

¢ Zentrierringe ZR-9 ¢ Centering rings ZR-9
(im Lieferumfang enthalten) (isincluded in delivery)

¢ Blechabdeckung (LEM-9-MA-) ¢ Metal sheet cover (LEM-9-MA-)
(bei Bestellung angeben) (specify when ordering)

¢ Seitliches Anschlagsystem (LEM-9-MS-) ¢ Stop system sideways (LEM-9-MS-)
(bei Bestellung angeben) (specify when ordering)

BaumafBie LEM-9

Dimensions LEM-9

Schnitt A
Typ A
LEM—9-..-50 [ 198
Luftanschllsse LEM—9—-..-110 | 258
Air connections | SK—9—..—170]| 318

'Q ° 8.4 M8
TPz e drh .
T i [ l [ Tir
¥ N i LA L
AN 1’ N 2 m
i ! ! i
+ T N I\ - 5 ,—'-'-I-| L—‘:
I I .y oo I
| T _t |
I ! I - | H"' -3 I =
I ! = _H_ - I I
L ——1TF T === I
13K7 STD—14-W
M5
Gewindehiilse M8x1 fiir NSI—-M8
Threaded sleeve M8x1 for NSI-M8 =
N
@

1
T

gt

93
90

PN
O
— =l
72+0.0+—=
L
72+0.01

3.5+£0.0

—
o
I
BN
o

Luftanschliisse M5 NS|-M8
Air connections M5 Zentrierung fiir ZR—-9
Center for 7R-9
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Belastungsdiagramme LEM-9
Load diagrams LEM-9

NOT={A+L1) x FOI

FO1

—

%—[}

NO=(C+L1) x FO1

F02

-

NO2=(A+L2) x FO2

S

U

NO2={B+L2) x FO2

;

=

Bei kombinierten Belastungen muss folgende Gleichung erfiillt sein:

Zuldssige Belastungen
statisch /dynamisch
Allowable loads
o static/dynamic
<
=]
2 S MOTzul M02zul M03zul Cet/aym A B C
wn
F03 § L [Nm] [Nm] [Nm] [N] [mm] | [mm] | [mm]
s T
=P £ 5 | 42/59 | 42/59 | 30/42 |1364/1897 | 44+Hub| 25 31
= [
Lebensdauerberechnung mit Momenten | ebensdauerberechnung mit Kréften
Lifetime calculation with moments Lifetime calculation with forces
NO3=(B+L3) x FO3 —— s
—( Mau =5
L=( ' x10 L=(&)'x10
FO3
1—‘47 L Lebensdauer [m] lifetime [m]
Mzu [ zuldssiges Moment [Nm] allowable moment [Nm]
V Mett [ effektives (bendtigtes) Moment [Nm] [ effective (needed) moment [Nm]
% ® - C dynamische Tragzahl [N] dynamic load rating [N]
® F dynamische Belastung [N] dynamic load force [N]
NO3=(C+L3) x FO3

In combined loads situations the next equation must be met:

M01,ff+M02eff+M03,ff =1
MO 2ul iczzul m_

44

Empfohlenes Handlingsgewicht Fmax

Recommended handling weight Fmax

FO1 FO2
=P I
V1
7, Z iz
Hub /Stroke(mm)|  FO1(N) | FO2(N)
50 72N 192N
110 52N 160N
170 37N 126N
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Belastungsdiagramme LEM-9
Load diagrams LEM-9
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Lineareinheit LE-9

Linear unit LE-9

Varianten

Energie-

Modul _ BaugréBe _AusfUhrung — Hub max. _ Ddmpfung _ durchfiihrung _

100 K
N 200
LE - 9 - 7 " 300 " II: - 00 -
400

¢ Schlanke Bauweise.

¢ Bei hohem Kraftbedarf mit zweitem Antriebszylinder
(LE-9-Z-) lieferbar.
(nicht mit pneumatischer Endlagenddmpfung maoglich).

¢ FGhrung durch abgedichtete KugelbUchse.

¢ Innerhalb des Einstellbereichs ist der Hub stufenlos
einstellbar.

+ Hohe Wiederholgenauigkeit durch Anschlagen auf einer
groBen Ringfldche.

¢ FUr hohe Massen kdnnen StoBddmpfer STD-14-W
angebracht werden.

¢ LE-9-N- ist mit pneumatischer (LE-9-N-...-P-) oder
hydraulischer (LE-?-N-...-H-) Endlagendd&mpfung lieferbar,
wobei die pneumatische Dampfung immer vorhanden
bleibt.

¢ LE-9-Z- ist ohne (LE-9-Z-...-K-) oder mit hydraulischer
(LE-9-Z-...-H-) Endlagenddmpfung lieferbar.

+ Die Endlagen kénnen durch induktive Naherungsschalter
NSI-Q8- abgefragt werden.

¢ Bewdhrtes und passgenaues Zentriersystem.

¢ Zentrierringe ZR-9 sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten
Wiederholgenauigkeit

StoBkraft bei 6 bar LE-9-N / Z
RUckzugskraft bei 6 Bar LE-9-N / Z
Traglast max. LE-9-..-100 / 200 / 300 / 400
Hub LE-9-..-100 / 200 / 300 / 400
Einstellbereich

Gewicht LE-9-..-100 / 200 / 300 / 400
Luftverbrauch / Doppelhub max. LE-6-N
Luftverbrauch / Doppelhub max. LE-6-Z

Repeat accuracy

Adjusting range

Lifting force at 6 bar LE-9-N / Z

Retraction force at 6 bar LE-9-N / Z
Max. capacity load LE-9-..-100 / 200 / 300 / 400 | 18 / 10/ 8,0/ 6,0 kg
Stroke LE-9-..-100 / 200 / 300 / 400

Weight LE-9-..-100 / 200 / 300 / 400
Maix. air consumption / double stroke LE-6-N
Max. air consumption / double stroke LE-6-Z

Anfrieb

LE-9-N-200-P-0-0-P

¢ Slim design.

¢ At high power demand avalaible with a second drive
cylinder (LE-9-1-)
(not at pneumatic damping).

¢ Guiding by sealed linear bushing.

¢ Stroke adjustment can be done steplessly variable within
the setting range.

+ High repeatability by stopping via large ring surface.

¢ For high mass shock absorbers STD-14-W can be attached.

¢ LE-9-N- optionally with pneumatic (LE-9-N-...-P-) or
hydraulic (LE-9-N-...-H-) end position damping, while
pneumatic damping always stays available.

¢ LE-9-Z- with out (LE-9-Z-...-K-) or with hydraulic (LE-9-Z-...-H-)
end position damping.

¢ The end positions can be monitored by inductive proximity
switches NSI-Q8-.

¢ Proven and form-fitting centering system.

¢ Centering rings ZR-9 are included.

Wert

+0,02 mm
220 / 440 N
170/ 340N

100 /200 / 300 / 400 mm
kompletter Weg complete way
4,7/54/162/69kg

98 /196 /295 /393 cm?

196 /392 / 590 / 786 cm?®

Antrieb: Druckluft, gefiltert, getrocknet Drive: compressed air, filtered, dried 4-8 bar

Anschluss Connection G1/8"

Ansteuerung: Wegeventil, bistabil Control: directional-control valve 4/2;5/2

Werkstoff Gehduse Housing material Hochfestes Al eloxiert anodized high strength al
Werkstoff Anschlége Stop system material Stahl steel

Tel.: +49-7426-94900-0

www.friedemann-wagner.com




Zubehor LE-9

Accessories LE-9

¢ Hydraulischer StoBddmpfer STD-14-W ¢ Hydraulic shock absorber STD-14-W

¢ Naherungsschalter NSI-Q8-K-44-M ¢ Proximity switch NSI-M8-K-44-M
(Induktiv mit Kabel) (inductive with cable)

¢ Naherungsschalter NSI-Q8-5-59-M ¢ Proximity switch NSI-M8-S-59-M
(Induktiv mit Stecker) (inductive with plug)

¢ Kabel fUr NGherungsschalter ¢ Cable for proximity switches

¢ Zentrierringe ZR-9 ¢ Centering rings ZR-9
(im Lieferumfang enthalten) (isincluded in delivery)

BaumafBe LE-9

Dimensions LE-9

A Zentrierung fir ZR-9

Zentrierung fir ZR-9

128 Zentrierung fiir ZR-9
19,5+ 90 R
Center for ZR-9 19,54
i I % B}
- =

102

=

720,01
1.1

bl T2k 0,01%

B13K? T
S _
% ; = .
¥ ,}*1 'jj
‘
2,1’# 97___ IMls o max‘sof 72:;(’?’01'
#13K7
DIN 912-M8 240,01

Luftanschlisse

Air connefions Anschliisse fiir pneumatische Endlagendampfung

Connections for pneumatic shock absorbtion

LE-9-..-100 260

LE-9-..-200 360

LE-9-..-300 460 +
LE-9-..-400 560
NSI-08

wo a4 JB =ta
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Belastungsdiagramme LE-9

Load diagrams LE-9

FO3

=

Lineareinheit

Zuldssige Belastungen
statisch /dynamisch

Allowable loads
static/dynamic

MOTzul
[Nm]

W02zl
(Nm]

M03zul
[Nm]

Cet/aym A B C
[N] [mm] | [mm] | [mm]

LE-9-.-100,/200,/300/400

59/87

59/87

49/72

1982/2911 | 50+Hub| 32 45

I r=—
. %} L 6%
L 0 0@

Lebensdauerberechnung mit Momenten

Lebensdauerberechnung mit Kréften

NO2=(A+L2) x F02 NO3=(B+L3) x FO3

FO1 FO3
| I T

T o
o
T—“@@
0 ©

L=( Maty’x10°

Lifetime calculation with moments

Lifetime calculation with forces

L=(é?fx1o5

L Lebensdauer [m] lifetime [m]

Mzu [ zuldssiges Moment [Nm] allowable moment [Nm]

Mett [ effektives (bendtigtes) Moment [Nm] [ effective (needed) moment [Nm]
C dynamische Tragzahl [N] dynamic load rating [N]

F dynamische Belastung [N] dynamic load force [N]

NOT=(C+L1) x FO1 M02=(B+L2) x F02 M03=(C+L3) x FO3

LE)

Ed

Bei kombinierten Belastungen muss folgende Gleichung erfiillt sein:

In combined loads situations the next equation must be met:

M01eff+M02eff MO3et _ 1
MO 2ul 552m|+m B

Empfohlenes Handlingsgewicht Fmax

Recommended handling weight Fmax

FO1 FO2
o :‘k:l:' o =
Z. %

Hub /Stroke(mm)  FO1(N) | FO2(N)
100 180N 300N
200 100N 240N
300 80N 160N
400 6ON 100N

“isf Tel.: +49-7426-94900-0
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Belastungsdiagramme LE-9
Load diagrams LE-9
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Lineareinheit LES-9
Linear unit LES-9

Varianten

Energie-
Modul _ BaugréBe _AusfUhrung — Hub max. _ Ddmpfung _durchfihrung . Antrieb

100
S 200
LES - 9 -SA-SOO— H - 00 - P
400
500

LES-9-S-200-H-0-0-P

+ Stabile und robuste Bauweise.

¢ Hohe Anftriebskraft.

¢ FGhrung durch abgedichtete Super-Kugelbichse.

¢ Innerhalb des Einstellbereichs ist der Hub stufenlos
einstellbar.

¢ Hohe Wiederholgenauigkeit durch Anschlagen auf einer
groBen Ringfldche.

¢ Hydraulischer StoBd&mpfer STD-20-S bereits integriert.

+ Die Endlagen kénnen durch induktive Naherungsschalter
NSI-Q8- abgefragt werden.

+ Bewdhrtes und passgenaues Zenftriersystem.

¢ Zentrierringe ZR-9 sind im Lieferumfang enthalten.

+ Auch mit vollverkapselter Blechabdeckung (LES-9-SA-)
lieferbar. (Durch den Faltenbalg der Abdeckung reduziert
sich bei LES-9-SA-500- der Hub auf 489mm).

+ Strong and fough design.

¢ High driving force.

+ Guiding by sealed Super linear bushing.

¢ Stroke adjustment can be done steplessly variable within
the setting range.

+ High repeatability by stopping on a large ring surface.

¢ Hydraulic shock absorber STD-20-S already integrated.

¢ The end positions can be monitored by inductive proximity
switches NSI-Q8-.

¢ Proven and form-fitting centering system.

¢ Centering rings ZR-9 are included.

¢ Even available with full enclosured sheet metal cover
(LES-9-SA-). (Due to the gaiter LES-9-SA-500- only has a
stroke of 489mm).

Technische Daten Wert

Wiederholgenauigkeit Repeat accuracy +0,02 mm

StoBkraft bei 6 bar Liffing force at 6 bar 380N

RUckzugskraft bei 6 bar Retraction force at 6 bar 340N

Traglast max. LES-9-..-100 / 200 / 300 / 400 / 500 | Max. capacity load LES-9-..-100 / 200 / 300 / 400 / 500, 70 / 42 / 30,5/ 24 / 19,5 kg

Hub LES-9-..-100 / 200 / 300 / 400 / 500 Stroke LES-9-..-100 / 200 / 300 / 400 / 500 100 / 200 / 300 / 400 / 500 (489)mm
Einstelloereich Adjusting range 55 mm beidseitig both sides
Gewicht LES-9-..-100 / 200 / 300 / 400 / 500 Weight LES-9-..-100 / 200 / 300 / 400 / 500 92/103/11,4/12,5/13,6kg
Luftverbrauch / Doppelhub max. Maix. air consumption / double stroke 161 /322 / 483 / 644 / 805 cm?
Antrieb: Druckluft, gefiltert, getrocknet Drive: compressed air, filtered, dried 4-8 bar

Anschluss Connection G1/8"

Ansteuerung: Wegeventil, bistabil Control: directional-control valve 4/2;5/2

Werkstoff Gehduse Housing material Hochfestes Al eloxiert anodized high strength al
Werkstoff Anschlage Stop system material Stahl steel
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Zubehor LES-9

Accessories LES-9

¢ Hydraulischer StoBdadmpfer STD-20-S
(im Lieferumfang enthalten)

¢ Ndherungsschalter NSI-Q8-K-44-M
(Induktiv mit Kabel)

¢ Naherungsschalter NSI-Q8-5-59-M
(Induktiv mit Stecker)

¢ Kabel fUr NGherungsschalter

¢ Zentrierringe ZR-9
(im Lieferumfang enthalten)

+ Vollverkapselte Blechabdeckung
(LES-9-SA-) (bei Bestellung angeben)
(Hubreduzierung bei LES-6-SA-400-)

¢ Hydraulic shock absorber STD-20-S
(is included in delivery)

¢ Proximity switch NSI-M8-K-44-M
(inductive with cable)

¢ Proximity switch NSI-M8-S-59-M
(inductive with plug)

¢ Cable for proximity switches

¢ Centering rings ZR-9
(is included in delivery)

¢ Fully enclosed metal sheet cover
(LES-9-SA-) (specify when ordering)
(Stroke reduction in LES-6-SA-400-)

BaumafBe LES-9

Dimensions LES-9

Zentrierung fur ZR-9
Center for ZR-9

Zentrierung flr ZR-9

Center for ZR-9

S
==
|
[
|
|
i
i
=

22
(

Gl1/8”

\ Luftanschlusse
r connections

Typ A
LES-9-.-100 | 357
LES-9-..-200 | 457

) }l - S
& & e L 700
#13K7] 95
720,01

S 7810.01—->|
120

52

LES-9-.-300 | 557 e

LES-9-.-500 | 757

T
@
LES-9-.-400 | 657 E— Rrlite_
3 NSI-G8
]
HA]™ S

|<'—7810.01—‘><'—52—‘>
T
'_‘ L =
o \|
- \\
L - _
° it
0 @ " e
’I‘@ N_S.I:@%E [ EE _tl
ol ® 1 T4
1 r[f 1 \\

Luftanschlisse
Alr connections
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Belastungsdiagramme LES-9
Load diagrams LES-9

D‘O]

M03=(B+L3) x FO3

F02

||

)

Lineareinheit

Zuldssige Belastungen

(=3

(=3

< statisch /dynamisch

L3 Allowable loads

S tatic /dynami

g static/dynamic

g

§ MOtzul M02zul MO3zul Cet/aym A B C
T [ [Nm] [ INm] | [Nm] (N] [mm] |[mm] | [mm]
D

i

8 |303/525 | 393/525(198,/265 | 7082/9461| 73+Hub| 40 51

Lebensdauerberechnung mit Momenten

Lebensdauerberechnung mit Kréften

L=( Maty’x10°

Lifetime calculation with moments

Lifetime calculation with forces

L=( %)3 x10°

L Lebensdauer [m] lifetime [m]

Mzu [ zuldssiges Moment [Nm] allowable moment [Nm]

Mett [ effektives (bendtigtes) Moment [Nm] [ effective (needed) moment [Nm]
C dynamische Tragzahl [N] dynamic load rating [N]

F dynamische Belastung [N] dynamic load force [N]

MOT=(CHL1) x FOI N02=(B+L2) x FO2 NO3=(C+L3) x FO3

Bei kombinierten Belastungen muss folgende Gleichung erfiillt sein:

In combined loads situations the next equation must be met:

MOt M02eff M03,ff‘1
MO 2ul 562 2ul M_

Empfohlenes Handlingsgewicht Fmax

$F01

Recommended handling weight Fmo§<

-4

"}‘
A

Hub /Stroke(mm)|  FO1(N) | FO2(N)
100 7OON 1330N
200 420N 825N
300 305N 600N
400 240N 460N
500 195N 375N

svh Tel.: +49-7426-94900-0
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Belastungsdiagramme LES-9
Load diagrams LES-9
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Zwischenposition ZWP-46-VEN

Intermediate position ZWP-6-VEN

Varianten

Energie-

Modul _ BaugréBe _AusfUhrung — Hub max. _ Ddmpfung _ durchfiihrung _

60
120
180 - H -
240
300

IWP - 6 - VEN -

+ Mit dieser Zwischenposition kann an den Lineareinheiten
VEN-6- eine dritte Position mittels eines Querschiebers
angefahren werden.

¢ Passgenau direkt an VEN-6- anflanschbar.

¢ Kann passgenau direkt zwischen LEN-6- und VEN-6-
eingebaut werden.

¢ 2 LuftdurchfUhrungen der LEN-6-I- werden fUr das
Betdtigen des Querschiebers benutzt.

+ Die weiteren 4 EnergiedurchfUhrungen der LEN-6-I- werden
an die VEN-6- durchgereicht.

+ Die Zwischenposition sowie die Lage des Querschiebers
kénnen durch induktive Naherungsschalter NSI-Q8-
abgefragt werden.

+ Hydraulische Endlagend@mpfer STD-14-W inklusive.

+ Innerhalb des Einstellbereichs ist die dritte Position stufenlos
einstellbar.

+ Hohe Wiederholgenauigkeit durch Anschlagen auf einer
Ringfldche.

+ Bewdhrtes und passgenaues Zentriersystem.

¢ Zentrierringe ZR-6 sind im Lieferumfang enthalten.

¢ Befestigungsschrauben Méx70 und O-Ringe 3,3x2,4 sind im
Lieferumfang enthalten.

Technische Daten
Wiederholgenauigkeit

Anzahl Zwischenpositionen

Hub ZWP-6-VEN-60 / 120 / 180 / 240 / 300
Einstellbereich

Gewicht ZWP-6-VEN-60 / 120 / 180 / 240 / 300

Repeat accuracy

Adjusting range

Quantity of infermediate positions 1
Stroke ZWP-6-VEN-60 / 120 / 180 / 240 / 300

Weight ZWP-6-VEN-60 / 120 / 180 / 240 / 300

Anfrieb

ZWP-6-VEN-60-H-0-0-P

¢ This infermediate position enables a third position using of
a cross slide on the linear unit VEN-6-.

¢ Perfect fit for lange to VEN-6-.

¢ It can be installed directly between LEN-6- and VEN-6-
accurately.

¢ 2 bushings of the LEN-é4-I- are used for the actuation of the
cross slide.

¢ The other 4 energy implementations of LEN-6-I- will be
passed on the VEN-6-.

¢ The infermediate position and the position of the cross
slide can be monitored by inductive proximity switches
NSI-Q8-.

¢ Hydraulic end position damper STD-14-W inclusive.

¢ Guiding by sealed linear bushing. Third position can be
done steplessly variable within the setting range.

¢ High repeatability by stopping on a toroidal area.

¢ Proven and form-fitting centering system.

¢ Centering rings ZR-6 are included.

¢ Mounting screws Méx70 and o-rings 3,3x2,4 are included.

Wert

+0,03 mm

60 /120 /180 /240 / 300 mm
kompletter Weg complete way
1.24/1,26/1,28/1,30/1.32kg

Luftverbrauch / Doppelhub max. Max. air consumption / double stroke 8.0cm®

Antrieb: Druckluft, gefiltert, getrocknet Drive: compressed air, filtered, dried 4-8 bar

Anschluss Connection M5

Ansteuerung: Wegeventil, bistabil Control: directional-control valve 4/2 ;5/2

Werkstoff Gehduse Housing material Hochfestes Al eloxiert anodized high strength al
Werkstoff Anschldge Stop system material Stahl steel

Tel.: +49-7426-94900-0
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Zubehor ZWP-6-VEN

Accessories ZWP-6-VEN

¢ Hydraulic shock absorber STD-14-W

¢ Hydraulischer StoBdampfer STD-14-W
(im Lieferumfang enthalten) (isincluded in delivery)
¢ Naherungsschalter NSI-Q8-K-44-M ¢ Proximity switch NSS-Q8-K-44-M
(Induktiv mit Kabel) (inductive with cable)
¢ Kabel fUr NGherungsschalter ¢ Cable for proximity switches
¢ Zentrierringe ZR-6 ¢ Centering rings ZR-6
(im Lieferumfang enthalten) (isincluded in delivery)
¢ Befestigungsmaterial zum Anbau an die ¢ Assembly parts for mounting on the
VEN-6- and LEN-6- (3 mounting screws Méx70

VEN-6- und LEN-6- (3 Schrauben Méx70
und 16 O-Ringe 3,3x2,4 im Lieferumfang and 16 o-rings 3,3x2,4 are included)
¢ Locking plate VSP-6-VEN to lock air

enthalten)
¢ Verschlussplatte VSP-6-VEN zum connectors

Verschliessen der LuftanschlUsse

BaumafBe ZWP-6-VEN

Dimensions ZWP-6-VEN

Luftanschlusse 4
Alr connections 51
\14 20
20 H M5(2x) —=19.5¢=—
0 —419.5t=— QY < M3(2x)
Typ A © 910.4 i 7
ZWP-6-VEN-60 | 234 I file c®d { I
ZWP-6-VEN-120 | 294 i} H . —— Lt i é
jw wl Jhm | 1
zwP-6-VEN-180 | 354 s} H T T H—r; N
zVP-6-VEN-240] 414 i ! —ell® s NP Ho— M i
ZwP-6-VEN-300[ 474 I i i I
S geATr b 3(4) Lo I °
#10K7— i | I :
i o :
= r Ei=d [ 1—~~—~~—f! 4 5
i i VEN—-6 /I /’ i
! i !
R R R f‘/ .................... =
i
174+Hub
e—38— 10 <48+0.0% 50 ) 10 o
h
..................... L . R S
I T T T ey |
1 b ‘_A_ I
ii D (43 T S i [ I SRS SR AU [ S
QO i { @A !
I D I
H L R S 1
N e] R S) i o
Lanr =72 N i o 89 1 s3 L
> N Lo . i d O g /I// AR
o [e0)
) Med—t | Lo F E— 1 ¥ i
. iR =T (s
i/ I i ! S a al _;,'_E
n | i : : Loy —ONEH - W
e e . il _s‘ :
T $8.1 % ;", l(‘\] }‘_
5 =ca. 8
18
Luftversorgung von LEN-6-1 Luf tdurchfihrungen
Air bushings

Zentrierung fUr ZR-6
Air supply from LEN-6-1

Center for ZR-6

www.friedemann-wagner.com

Tel.: +49-7426-94900-0




Belastungsdiagramme ZWP-46-VEN

Load diagrams ZWP-6-VEN

Mégliche Bewegungsablgufe Possible courses of motions

i

! Zw;:i
I —
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S
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Verschlussplatie VSP-6-VEN

Locking plate VSP-6-VEN

Varianten

Energie-
Modul _ BaugréBe _AusfUhrung — Hub max. _ Ddmpfung _durchfihrung . Antrieb

VSP - 6 - VEN - - - -
VEN-6-I-120-H-4-4-P
¢ Zum VerschlieBen der LEN- LuftanschlUsse an der ¢ For the general use of VEN- without LEN- or use of
VEN- oder der ZWP-6-VEN- wenn diese ohne LEN- IWP-6-VEN- without LEN- to close existing air LEN-
betrieben wird. feedthrough elements.
¢ Alle Dicht- und Befestigungselemente zum Anbau an die ¢ All sealing and fastening elements for attachment to the
VEN-6-I- oder ZWP-6-VEN- inclusive. VEN-6-I- or ZWP-6-VEN- are included.

BaumafBe VSP-6-VEN

Dimensions VSP-6-VEN
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